
Katalog výrobků

Více než svařování...

www.kemper.cz



KEMPER – specialista na systematické 
n  ist ty c  na p ac i ti

KEMPER

-

-

KEMPER

-
KEMPER 

INTELLISTORE®

Kem

-

KEMPER INTELLISTORE®

-
-

KEMPER -

|



KEMPER lasti c n  inn sti

KEMPER

KEMPER

-

-

KEMPER

KEMPER

-
KEMPER

autodark®

KEMPER autodark®

-

KEMPER

KEMPER

® KEMPER 
®

|



KEMPER STORATEC

KEMPER STORATEC
KEMPER INTELLISTORE®   

        -
        

         
           

       
    

     KEMPER STORATEC      
        
      -

  -       
   

 Kem         
        

          
         -

        
       

          
   Kem       

       

  Kem       
           

       
        
          

          
 KEMPER        

    

KEMPER lasti c n  inn sti

 |



       
        
 KEMPER        
        

         
       

  KEMPER        
          

 

          
        

      -
        

      
        -

    KEMPER INTELLISTORE®  
         

 KEMPER      
          

          -
         

           

| 



        -
             

    

+420 317 798 000

        
   

+420 317 798 888

       
  

            -
       

          
   

akt  si m ete  n s e nat

E |



sa

    

     
     
 E E      - 
 E E        - 

KEMPER 
 KEMPER -    
 KEMPER -     
    KEMPER -   

KEMPER 
 KEMPER  -

       - 

KEMPER cab
 KEMPER cab   - 

 
  

   -  
 easy E   
     
       
     
   
   
    
      

    
  

      -  
  

       -  
    
        
   - 

     
     
     - 

  
      -  
 E      -  
      -  
     

       

 
      

      
      

     

      
      

 
 KEMPER    
 -    
   

       -  
     

        
    -  
     -   

  
 -    
      -  
 E       -  
 -     
      -  
     

        - 

   
        
 Kem E    -  
   
    

| 



bsa

  
 

       -  
        
      

  
      -  
   

      -  
      -  
   

        -  
    

     -  
  

       -  
      
      - 

  
 KEMPER autodark® 

      -  
     -  
 KEMPER ® -

      -  
 KEMPER ®   -  
       - 

 
    - 

 
      

     -  
     

    

 

 

  

    

KEMPER 

 

  

 

  

KEMPER 

   

KEMPER cab

  
 

  

 

 |

10

18

22

24

26

36

52

60

64

80

86

88

90

168

155

148

144

110

104



      -
o       o   e o  
 o o o e o   o  o e  o  e

 o  e KEMPER je o e   e  o-
  o e  e  je o e o  o o oje  

 e je e   o  e o  e j  
o e  o 

Nesprávný tvar odsávací hubice

o  o  o  o e o  
o

o   je o  o o  
o o e  o   je o 

e  o  e o 

o  je -  o o   o   
KEMPER -   

Optimální tvar odsávací hubice

o   o  e KEMPER je 
e  o e o o oje

o o e e o   o e  je  
e o e  o  oj   

o  e   je 
 e o 

o  o  e KEMPER je o 
e e    e  e    o  

o  e

Sací pole
Svárový spoj

70 %

Sací pole
Svárový spoj

100 %

295 m
m

360 mm

s ac  bice a e  inek

s ac  bice a e  inek

| 8



  o  o  KEMPER e o e  o  
  j  o    o o e o  e o  
oj  o o e  o   e  oj  e  e e e o 
 o    e  e  o o  

o  e o   o e o

o o  e o o  o  oje  e  e  
je o e  o o o  o o  e   -
o   e  o

 e  o  e  e o  
e  o e  e o   o  o je 

 o  o e o  o e  e o  o e  
e  e oj   
o  o o o   je   e  e 

o  e  e o e o

e  e o o  j je - o  o  KEMPER
 e je je  o e  o   e o  

o o e  o e  o  oj e  o  

o e e    e o  e e e  o  e  
o

E o   o o  je   e e  o oje  e  
e  o o  o  j   o
o e  o   o e  o o   o  e o  
o  o  e KEMPER o j  j  e  o  e

t n  s ac  bice

P e pisy

K m tn  yba en

 |



 e  KEMPER j o  o  o o   
e o    e o   o o e  

 e o  o  o e e  je o e o  
e o o o  o o o  o  e   

   o e e o     o e   e o  
o e o o  o  o    o o o  o  
e  o  je o o o      o  

o o  e o  e o  o  e o-
o  o e o  o o o  o o  

o o  e   o   e  o  -
 e  KEMPER e oj   e o  e o o o  

o   e  o    e

o sah dodáv
 e o  o  e  o 

echnic á data
o o      
o o     
o o      

   
      

Ob  rovedení
      
      
      

o   e    e o
e e  o  e je o o e o  o o

 o  je o  o    o  e   
o   o je o  o

s ac  amena  a ic ém p e en

2,0 m    3,0 m        4,0 m

2,30 m

 Ø 150 mm

Rozměry

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 11000
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Tlaková ztráta
Odsávací ramena 2 m, 3 m, 4 m

Tl
ak

ov
á 

zt
rá

ta
 (P

a)

Odsávací rameno 2 m
Odsávací rameno 3 m
Odsávací rameno 4 m

Objemový proud (m³/h)

hodn  ventilátor  strana 18
íslu enství a náhradní díl  strana 16  17

| 



Ob  rovedení
      
      
      

s ac  amena  a ic ém p e en

 e  E E   o         j o  
o e  o   o o   o e  o e 
   o o  o e  o  je o e  o -

o o o  e o  o      e o   e  
e o e  o   je o o e  o  e o  
 o  o o  o  o o  e   

o   e  o
 o   o o  je  - o   

oje o  o  e  j o  o  o  e e  
  e o o  o o  o o o  

   e  o  o  e  e   -
 e o  o e   o e   e  

KEMPER e oj   e o  e o o o  o   
e  o    e

echnic á data
o o      
o o     
o o     8  

   
      

o   e    e o
e e  o  e je o o e o  o o

 o  je o  o    o  e   
o   o je o  o

2,30 m

 Ø 150 mm

3,0 m       5,0 m    6,0 m    7,0 m

Rozměry

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 11000
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Tlaková ztráta
Odsávací ramena 5 m, 6 m, 7 m

Tl
ak

ov
á 

zt
rá

ta
 (P

a)

Odsávací rameno 5 m
Odsávací rameno 6 m
Odsávací rameno 7 m

Objemový proud (m³/h)

hodn  ventilátor  strana 18
íslu enství a náhradní díl  strana 16  17

 |



 e e o  o o   
e o    e o   o o e

 e o  o  o e e  je o e o  -
e o o o  o o o  o  e   

 o    o  o  e  
 e  e  o  oj   o  o o  
e

  o o o  o  e  o  e o   
 

 o  o o  je o o o  e o  
o  e o o  o e o  o  

o o  o o  e   o   e  
o

 e  KEMPER e oj   e o  e o 
o o  o   e    e

echnic á data
o o      
o o     
o o      

   
      

o   e    e o
e e  o  e je o o e o  o o

 o  je o  o    o  e   
o   o je o  o

s ac  amena  t bk ém p e en

2,0 m    3,0 m        4,0 m

2,30 m

 Ø 150 mm

Rozměry

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 11000
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Tlaková ztráta
Odsávací ramena 2 m, 3 m, 4 m

Tl
ak

ov
á 

zt
rá

ta
 (P

a)

Odsávací rameno 2 m
Odsávací rameno 3 m
Odsávací rameno 4 m

Objemový proud (m³/h)

Ob  rovedení
      
      
      

hodn  ventilátor  strana 18
íslu enství a náhradní díl  strana 16  17

| 



s ac  amena  t bk ém p e en

  o         j o  
o e  o   o o   o e  o e  
  o o  o e  o  je o e  o o-
o o  e o  o      e o   e  e 

o e  o 
 je o o e  o  e o   o  o 

o  o  o o  e   o   
e  o

 o   o o  je  - o   
oje o  o  e  j o  o  o  e e  

  e o o  o o  o o o  
 

 e  o  o  e  e    e 
o  o e   o e   e  KEMPER 

e oj   e o  e o o o  o   e  
o    e

echnic á data
o o      
o o     
o o     8  

   
      

o   e    e o
e e  o  e je o o e o  o o

 o  je o  o    o  e   
o   o je o  o

2,80 m

 Ø 150 mm

3,0 m       5,0 m    6,0 m    7,0 m

Rozměry

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 11000
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Tlaková ztráta
Odsávací ramena 5 m, 6 m, 7 m

Tl
ak

ov
á 

zt
rá

ta
 (P

a)

Odsávací rameno 5 m
Odsávací rameno 6 m
Odsávací rameno 7 m

Objemový proud (m³/h)

Ob  rovedení
      
      
      

hodn  ventilátor  strana 18
íslu enství a náhradní díl  strana 16  17

 |



e e o  o  e o KEMPER o o 
e  o  e o  e   o  e 

e  o  e  o  o  o o 
 o o o  o o  o o  e  e  o  

 o e o   e  o  e e o-
 e o je o e o  o o o  o    

 o e e o     o e   e o  o e o-
o  o  o  o ej  je e e o  e o 
o  e o o   KEMPER o o o  o  e 

 o  e e o  e o e oj   e o  
e o o o  o   e  o    

e

o sah dodáv
e e o  e o  o  e  o 

echnic á data
o o      
o o    8  

   
      

o   e    e o
e e  o  e je o o e o  o o

 o  je o  o    o  e   
o   o je o  o

elesk pické amen

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 11000
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Tlaková ztráta
Teleskopické rameno 1,5 m, 2 m

Tl
ak

ov
á 

zt
rá

ta
 (P

a)

Teleskopické rameno 1,5 m
Teleskopické rameno 2 m

Objemový proud (m³/h)

2,0 m  3,0 m

2,30 m

 Ø 150 mm

Rozměry

 500 mm

Ob  rovedení
      
      

hodn  ventilátor  strana 18
íslu enství a náhradní díl  strana 16  17

| 



o o e  o  o o   o  e
 o o  oje o  o   o  

 e  je o o e o  o e  e 
o je o o  ej   e  o  o

 e o e o  oje o  o e  o e  o
 e  o  o  e je o e 

o o o  o o
o    KEMPER e oj   e o

e o o o  o   e  o   
e

echnic á data
o o       
o o      
o o      

   
      

Ob  rovedení
   e       
   e       
   e       
  oje o  o  o  o o  e o
  o      
  e  e e  o o   
   o e  oje  e o    

s ac  amena p  t bin  sac  kan l

 j o  o  o  o o
 o  o   o  oje e o o

e
o  o e  e  je o  o  e o je

o   e   o  e e o o e  o 

o sah dodáv
 e o  o  e  

echnic á data
o o        
o o       
o o       

   
      

Ob  rovedení
      
      
      
      
      
      

s ac  amena p  e tik ln  m nt

8 mm

154 mm

201 mm

 |



ada osv tlení
Ob  rovedení

   o e   o e   e  o o  e KEM
PER         e  o je o  e  o  e

  o e   o e        o e   je  o -
 e e  e o e o  e oje  e - o - o o  

e  e   o  
   o e  o o e  e
   o e  e oje  e - o  o o  o o e  

e

po ovací materiál
o e  o     e o o o o  ojo o o    

  o o  o o e e  e e o o e e  je
Ob  rovedení

 8 ojo  e  o e   o e  o o o   
   o o   e o  e o e o   o o  o -

o e e

po ovací potrubí
o  o  ojo  o      e  o  e  o   

  e o   o  
Ob  rovedení

 ojo  o    

to an pro odsávací rameno
e o oj  je e  e e  je e e e o  e o    e o 
o  e o o jej o  o o  o o e e o   

Ob  rovedení
8 8  8 oj  o o  e o o  

P sl enst  p  s ac  amena  telesk pick  amena

2,30 m

on ola ventilátoru
o    o oje   

Ob  rovedení
 o      
 o      
 o      
 o   e   
 o   e   
 o   e   

| 



a n  ly p  s ac  amena  telesk pick  amena a e by

Náhradní hadice pro odsávací ramena v hadicov m provedení
e  o e e o     o e   e o  o e o o  o  -

o
Ob  rovedení

 8 o o  e         
 o o  e         
 o o  e         

Náhradní hadice pro odsávací ramena v trub ov m provedení
e  o e e o     o e   e o  o e o o  o  -

o
Ob  rovedení

       e   o  e

Náhradní hadice pro odsávací ramena v trub ov m provedení se vý enou teplot-
ní odolností

e  o e e o     o e   e o  o e o o  o  -
o  o e e  e e o  e o  o o o  o   
Ob  rovedení

    e e o  e o  o o o    e   
o  e

Náhradní hadice pro teles opic á ramena a odsávací e áb
e  o e e o     o e   e o  o e o o  o  -

o
Ob  rovedení

 8  o e e o  e o o      
 8  o e e o  e o o      

Náhradní hubice
 e j o   o o   e e o  e  e  o o o 

o   o e o e o o e
Ob  rovedení

   e e  o e
   e e  o e

Ochranná m í a
  o o   KEMPER

Ob  rovedení
 o  o  o o  

 |



o e o    e  o oje
o  e  e e o  e   o
je

  o  o o je e o o o  o o o o
j   o o je    e o  
je o e o j  o  o    

o o

 je o e  o  o  e  o e
e o  je e  e  o e  o o
o  o  o  o  o o  o o

e e  e e o o e e e o o o je
  o o o o  e o  o e o

 o   o  je  je  o   e
e o  o  o o

oporu ený vý on ventilátor
e e o  e o    

 e o o   -           
 e o o   -        
 je          

entil t y sé ie M

entilátor  s rie 
Ob  ý on ventilátoru ý on motoru Nap ová soustava motnost

           
           
           
           
           
           
            
            

 o  e o   o

20
0

40
0

60
0

80
0

10
000

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

12
00

14
00

16
00

18
00

20
00

22
00

1800

Charakteristická křivka
ventilátorů serie M 

C
el

ko
vé

 z
vý

še
ní

 tl
ak

u 
(P

a)

Ventilátor 1 000 m³/h

Ventilátor 2 000 m³/h

Ventilátor 2 200 m³/h

Objemový proud (m³/h)

| 8



entil t y sé ie 

e o  e  j o  ej  j o e o  e  o  
o o  o   o oje   o  e  

e e o  e   o  je  KEMPER

 je o e  e o o o  o o o o  j  
e o  o  o o je    e o   

je o e o j  o  o     
o o

 je o e  o  o  e  e o  
je e  o o  o o  o  
o

e o   KEMPER j o  o   o e o  
e   e  o    o

oporu ený vý on ventilátor
 je          
 je       

entilátor  s rie 
Ob  ý on ventilátoru ý on motoru Nap ová soustava motnost

           
            
            

 o  e o   o

250 500 750 10000
0

500

1500

2000

2500

1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000

1000

Charakteristická křivka
ventilátorů serie H

C
el

ko
vé

 z
vý

še
ní

 tl
ak

u 
pt

 v
 P

a 

Ventilátor 3 000 m³/h

Objemový proud (m³/h)

 |



tart- top automati a
- o  o  KEMPER o  e o  e e o  j e 

je je   o e  o e  o  e o   - o  e o  j o  oje   
o  o  e  je o  o   e  je o    e o o
Ob  rovedení

 - o  o

P sl enst  k entil t m

po ovací materiál
o e  o     e o o o o  ojo o o    

  o o  o o e e  e e o o e e  je
Ob  rovedení

 8 ojo  e  o e   o e  o o o   
   o o   e o  e o e o   o o  o -

o e e

po ovací potrubí
o  o  ojo  o      e  o  e  o   

  e o   o  
Ob  rovedení

 ojo  o    

ý u ový nátrube
o  e   o o  o  o o    

Ob  rovedení
 o  e   o o  o

rub ový a ustic ý tlumi  hlu u
o oje   e o

Ob  rovedení
 o    
 o        oje    

e o    

on ola ventilátoru
o    o oje   

Ob  rovedení
 o      
 o      
 o      
 o   e   
 o   e   
 o   e   

| 



P sl enst  k entil t m

otorov  spína e
o e e  oje  e o  KEMPER e o  e j  o o o  e

Ob  ro ventilátor Nap ová soustava
                
            
            
  8           
                
             
            
             

Odsávací hadice
o oje  e o  KEMPER

Ob  rovedení
 8  e      

e  o     o
 8  e      

e  o     o

Odsávací hubice s ma netic ou p ích t ou
Ob  rovedení

   e  e o  o    e
     

 |



 k  sa a 
 s s ac m amenem  a ic ém p e en  

 o   KEMPER e   o o e
     e o   e o   o  o o  

o o o o e  o  e o  e  e e
o   e o o 

 e  E E  j o  o  e e  o
o   o  o    e  

 o o e

 e o  o  o e e  je o e o 
e o o o  o  o o  o  e  

   o e e o     o e   e o
o e o o  o  o    o o o  o 
e  o  je o o o    

e o  j o   e  o oje   o
e  KEMPER    o  o o je e o o 

o
o o o o  j   o o je   

e o

 je o e o j  o  o   
 o o   je o e  o

o  e  o  e  ojo  
o o  o    

Obsah dodáv
 e o  e o   o o  o o o

  ojo o e  o ojo  o  
o  o  e  

 echnic á data 
 o  e o      
 o  o o     
 o  o            
  e o   o  o e e  
  o o e e  je             

 ý u ová sada   s odsávacím ramenem v hadicov m prove-
dení 
 Ob    rovedení 
     o    o  e e  

o  o e e       
e o       

     o    o  e e  
o  o e e       

e o       
     o    o  e e  

o  o e e       
e o       

| 



 k  sa a 
 s s ac m amenem  t bk ém p e en  

 echnic á data 
 o  e o      
 o  o o     
 o  o            
  e o   o  o e e  
  o o e e  je             

 ý u ová sada   s odsávacím ramenem v trub ov m prove-
dení 
 Ob    rovedení 
     o    o  e e  

o  o e e       
e o       

     o    o  e e  
o  o e e       

e o       
     o    o  e e  

o  o e e       
e o       

 o   KEMPER e   o o e  
o  o e e       e o   e o  

o  o o   o o o o e  o  e o
e  e e  o   e o o 

 e  KEMPER j o  o  e e  o
o   o  o    e  
 o o e  

 e o  o  o e e  je o e o  -
e o o o  o  o o  o  e  

 o    o  o  e
 e   e  o  oj   o  o o
e

  o o o  o  e  o  je o o
o     e o  j o   e  o
oje   o  e  KEMPER    o  o o je

e o o o  o o o o  j   o o je
   e o

 je o e o j  o  o   
 o o   je o e  o

o  e  o  e  ojo   o
o  o    

Obsah dodáv
 e o  e o   o o  o o o

  ojo o e  o ojo  o  
o  o  e  

 |



 KEMPER   je e   e  o
o e  e e je  o   e o
o  e  o  o   o o  e o je
  e  e  e  o o  e

e o j  e   e

 je e  e e  o o o  
e je o  e  o e o   

e o o o  e e o o  o o  
o o ej e  e  e o  e  o

e j o  e o  e o oj  e je e  e
e  o   e o

  o  o o j o  o e  e o o o
o o o o  j  o  e o   oj o o

e o o o o  j o  o e  o  o
e

o  o  o oj o   e o o  e  je
  o  oj   o o o   e  e

     e o o  o  o  e
j o  o  o  oj  e      

   

echnic á data
o o    

  8 

s a    m

Ob  rovedení
  oj e o

e o    
o o           

   oj e o
e o    
o o           

 8  e      
e  o     o

 8  e      
e  o     o

   e  e o  o  
  e

     
 8 o  e       

75
0 

m
m

500 mm

| 



Ultralehké, flexibilní a výkonné.

To je jen krátký výčet vlastností tohoto malého, silného
zařízení. Dvě silné turbíny zajišťují vynikající sací výkon
a vysoký statický tlak. Minimální hmotnost umožňuje velmi
flexibilní a univerzální použití pro mnoho požadavků.

Filtrační patrona s teflonovou membránou KemTex® zajišťuje
filtraci nejjemnějších prachových částic do 0,1 μm. Proto je
toto zařízení vhodné k odlučování prachových a aerosolových
částic pronikajících do alveol. Přednost povrchové filtrace 
spočívá v tom, že lze filtrační patronu odčistit. Čištění se u 
zařízení KEMPER Dusty provádí ručně, jakmile zařízení indiku-
je potřebu provést čištění. Shromážděný prach lze jednoduše 
odstranit z dolní části zařízení.

Na dva nátrubky tohoto odsávacího a filtračního zařízení je
možno připojit různé dýzy, hořáky s integrovaným odsáváním
nebo mini odsávací ramena z rozsáhlého programu
příslušenství. Sací výkon lze plynule elektronicky regulovat.

KEMPER Dusty
s odčišťovací  filtrační patronou

Zařízení
Obj. č. Provedení
63 100 KEMPER Dusty 1,6 kW · 1 x 230 V / 50 Hz

Technická data
Napěťová soustava: 1 x 230 V / 50 Hz
Objemový průtok: 340 m³/h
Výkon motoru: 1,6 kW
Hladina hluku: 74 dB(A)
Stupeň odlučivosti: 99,9 %
Hmotnost: 21,0 kg
Rozměry (š x h x v): 300 x 300 x 690 mm

Vhodné pro prachové a aerosolové částice
s možností pronikání do alveol

Stupeň odlučivosti > 99 % u částic < 0,4 μm
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např.: běžné filtry filtrační třídy „M”

Filtr s PTFE-membránou KemTex®
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Náhradní filtr
Obj. č. Provedení
109 0432 Filtrační patrona 1,35 m² s membránou Kem-

Tex® ePTFE
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KEMPER Mini-Weldmaster
s vyměnitelným filtrem

Mini-Weldmaster je lehké, přenosné vysokotlaké
odsávací a filtrační zařízení. Je vhodné zejména
pro odsávání zplodin ze svařování na nestálých
pracovištích, nebo pokud je k dispozici jen malý prostor.

Odsávací hadice s průměrem 45 mm umožňují
použití na těžko přístupných místech.

Na dva sací nátrubky lze připojit různé odsávací
dýzy nebo ochranné štíty s odsáváním.
Toto zařízení je vhodné i pro připojení až dvou odsávaných
hořáků, respektive svařovacích pistolí s integrovaným
odsáváním. Předností tohoto použití je, že není potřeba
sledovat zachycování škodlivin a odsávání je vždy optimální.

Zařízení je vybaveno dvoustupňovým mechanickým
filtrem. Dodatečně lze zařízení dovybavit plynovým filtrem
(chemickým filtrem na bázi aktivního uhlí). Filtrační vložky
jsou výměnné. Dle četnosti používání a druhu odsávaných
škodlivin je nutné filtrační vložku cca jedenkrát až dvakrát
ročně vyměnit. Integrovaná kontrola filtrů upozorňuje na
potřebu výměny filtru.

Kromě toho řízení umožňuje připojit Start-Stop automatiku,
která zapne zařízení, jakmile je zahájen proces svařování.
Tímto způsobem probíhá odsávání pouze tehdy, když je to
zapotřebí.

Náhradní filtr
Obj. č. Provedení
109 0034 Předfiltrační rohož (sada 10 ks)
109 0009 Filtr prachových částic
109 0008 Filtr s náplní aktivního uhlí

Technická data
Napěťová soustava: 1 x 230 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz
Objemový průtok: 340 m³/h 270 m³/h
Výkon motoru: 1,6 kW 1,1 kW
Hladina hluku: 71 dB(A)
Stupeň odlučivosti: 99,9 %, Kategorie použití M
Hmotnost: 39,0 kg 49,0 kg
Rozměry (š x h x v): 340 x 450 x 660 mm

Zařízení
Obj. č. Provedení
91 730 Mini-Weldmaster

1,6 kW · 1 x 230 V / 50 Hz, , 2 x Ø 45 mm
91 730 100 Mini-Weldmaster

1,1 kW · 3 x 400 V / 50 Hz, 2 x Ø 45 mm
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Odsávací a filtrační jednotka nabízí se svými čtyřmi možnostmi
připojení flexibilní řešení pro odsávání vzduchu s obsahem
škodlivin přímo v místě vzniku.

Systém je vybaven bočním kanálovým ventilátorem, který
pracuje v extrémních podmínkách vždy se stálým výkonem.

Při kovoobrábění je možné systém téměř u všech operací
použít. Zvlášť flexibilní je při použití u odsávaných hořáků, kde
je odsávání integrované ve svařovací pistoli a sledování zachy-
távaných elementů je pohyblivé. Nechá se také připojit na
odsávací dýzy, vysokotlaká odsávací ramena nebo ochranné
štíty s odsáváním z rozsáhlého příslušenství.

Robustní zařízení má filtrační KemTex® ePTFE membránovou
patronu 10 m², která je hlídána elektronickým řízením
a je odčišťována podle stupně nasycení během provozu.
To se děje prostřednictvím stlačeného vzduchu přes rotační
dýzy. Potřebná tlaková vzduchová nádoba je integrovaná,
tak jako 40 l prachový sběrný kontejner.

KEMPER vysokotlaká odsávací a filtrační jednotka je 
standardně vybavena Start/Stop automatikou. Díky doplňkově 
dodávaným Start/Stop kleštím je možné vysokotlakou odsávací 
a filtrační jednotku na čtyřech rozdílných místech dle potřeby 
zapínat nebo vypínat.

Rozsah dodávky:
Odsávací jednotka s 16 A CEE přípojkou, boční kanálový
ventilátor a Start/Stop modul.

Vysokotlaká odsávací a filtrační jednotka
s bočním kanálovým ventilátorem a čtyřmi přípojkami

Zařízení
Obj. č. Provedení
82 700 Vysokotlaká odsávací a filtr. jednotka 

5,5 kW , 3 x 400 V / 50 Hz
94 102 600 02 Start-/Stop-kleště

Technická data
Objemový průtok: 680 m³/h
Výkon motoru: 5,5 kW
Příkon proudu: 11 A
Max. podtlak: 20 000 Pa
Napěťová soustava: 3 x 400 V / 50 Hz
Stupeň odlučivosti: 99,9 %
Připojení stlačeného vzduchu: 5 - 6 barů
Hmotnost: 250,0 kg
Rozměry (š x h x v): 655 x 1 200 x 1 370 mm
Hladina hluku: 74 dB(A)

Vhodné pro prachové a aerosolové částice
s možností pronikání do alveol

Stupeň odlučivosti > 99 % u částic < 0,4 μm

1.370 m
m

650 mm

1.200 mm

Náhradní filtr
Obj. č. Provedení
109 0440 Filtrační patrona 10 m² s membránou 

KemTex® ePTFE
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Odsávací a filtrační jednotka nabízí s připojením Ø 100 mm
možnost připojení pro centrální odsávání vzduchu s obsahem
škodlivin přímo v místě vzniku. Pomocí potrubního systému
mohou být centrálně připojena a odsávána rozdílná pracovní
místa.

Systém je vybaven bočním kanálovým ventilátorem, který
pracuje v extrémních podmínkách vždy se stálým výkonem.

Při kovoobrábění je možné systém téměř u všech operací
použít. Zvlášť flexibilní je při použití u odsávaných hořáků,
kde je odsávání integrované ve svařovací pistoli a sledování
zachytávaných elementů je pohyblivé. Nechá se také připojit
na odsávací dýzy, vysokotlaká odsávací ramena nebo
ochranné štíty s odsáváním z rozsáhlého příslušenství.

Robustní zařízení má filtrační KemTex® ePTFE membráno-
vou patronu 10 m², která je hlídána elektronickým řízením
a je odčišťována podle stupně nasycení během provozu.
To se děje prostřednictvím stlačeného vzduchu přes rotační
dýzy. Potřebná tlaková vzduchová nádoba je integrovaná,
tak jako 40 l prachový sběrný kontejner.

KEMPER vysokotlaká odsávací a filtrační jednotka je 
standardně vybavena Start/Stop automatikou. Díky doplňkově 
dodávaným Start/Stop kleštím je možné vysokotlakou odsávací 
a filtrační jednotku na čtyřech rozdílných místech dle potřeby 
zapínat nebo vypínat.

Rozsah dodávky:
Odsávací jednotka s 16 A CEE přípojkou, boční kanálový venti-
látor a Start/Stop modul.

Vysokotlaká odsávací a filtrační jednotka
s bočním kanálovým ventilátorem a připojením DN 100 mm

Zařízení
Obj. č. Provedení
82 750 Vysokotlaká odsávací a filtr. jednotka 

5,5 kW , 3 x 400 V / 50 Hz
94 102 600 02 Start-/Stop-kleště

Technická data
Objemový průtok: 680 m³/h
Výkon motoru: 5,5 kW
Příkon proudu: 11 A
Max. podtlak: 20 000 Pa
Napěťová soustava: 3 x 400 V / 50 Hz
Stupeň odlučivosti: 99,9 %
Připojení stlačeného vzduchu: 5 - 6 barů
Hmotnost: 250,0 kg
Rozměry (š x h x v): 655 x 1 200 x 1 370 mm
Hladina hluku: 74 dB(A)

Vhodné pro prachové a aerosolové částice
s možností pronikání do alveol

Stupeň odlučivosti > 99 % u částic < 0,4 μm
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Náhradní filtr
Obj. č. Provedení
109 0440 Filtrační patrona 10 m² s membránou 

KemTex® ePTFE
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Potrubní systémy pro vysokotlaké odsávání a filtrační jednotky
Poz. Obj. č. Provedení
	 1 250 000 100 300 Potrubí 3 m, Ø 100 mm, tloušťka plechu: 0,6 mm, 5,4 kg
	 1 250 000 100 600 Potrubí 6 m, Ø 100 mm, tloušťka plechu: 0,6 mm, 10,8 kg
	 2 250 030 100 015 15° Oblouk, Ø 100 mm, délka 13 mm, 0,3 kg
	 2 250 030 100 030 30° Oblouk, Ø 100 mm, délka 27 mm, 0,3 kg
	 2 250 030 100 045 45° Oblouk, Ø 100 mm, délka 41 mm, 0,3 kg
	 2 250 030 100 060 60° Oblouk, Ø 100 mm, délka 64 mm, 0,4 kg
	 2 250 030 100 090 90° Oblouk, Ø 100 mm, délka 100 mm, 0,4 kg
	 3 250 060 100 000 Spojky vnitřní, Ø 100 mm, Délka 80 mm, 0,1 kg
	 4 250 070 100 000 Spojky vnější, Ø 100 mm, délka 90 mm, 0,1 kg
	 5 250 150 100 063 Rozbočky, Ød1: 100 mm, Ød 3: 63 mm, Ød4: 63 mm, 0,9 kg
	 6 250 100 100 063 T-kusy, Ød1: 100 mm, Ød3: 63 mm, délka 125 mm
	 6 250 100 100 080 T-kusy, Ød1: 100 mm, Ød3: 80 mm, délka 126 mm
	 6 250 100 100 100 T-kusy, Ød1: 100 mm, Ød3: 100 mm, délka 151 mm
	 7 250 110 100 063 Sedlové kusy, průměr potrubí: 100 mm, 0,1 kg
	 8 250 200 100 063 Redukce, Ød1: 100 mm, Ød2: 63 mm
	 8 250 200 100 080 Redukce, Ød1: 100 mm, Ød2: 80 mm
	 9 250 260 100 000 Koncové záslepky pro tvarové díly, Ø 100 mm, délka: 40 mm, 0,1 kg
	10 250 250 100 000 Koncové záslepky pro potrubí, Ø 100 mm, délka: 10 mm, 0,1 kg

K tomu, aby mohl být znečištěný vzduch transportován z místa jeho zachycení k odsávacímu a filtračnímu zařízení, bude použit 
potrubní systém, který bude navržen a namontován přesně podle Vašich požadavků.

Kompletní systém je galvanicky pokovován a skládá se z potrubí, spon, připojovacích kusů, T-kusů, redukcí a dalších potřebných 
potrubních dílů.

Všechny jednotlivé díly jsou odolné proti opotřebení, jelikož jsou vyrobeny z oceli.

Potrubní systémy pro vysokotlaké odsávání a filtrační jednotky
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Příslušenství

Pojízdný podstavec
Obj. č. Provedení
91 750 200 Pojízdný podstavec pro Mini-Weldmaster pro sací a filtrační agregát, 

včetně 4 pojezdových koleček, s brzdou

Sací hadice
Obj. č. Provedení
93 070 004 Sací hadice, Ø 45 mm, délka 2,5 m
93 070 005 Sací hadice, Ø 45 mm, délka 5,0 m
93 070 006 Sací hadice, Ø 45 mm, délka 10,0 m

Štěrbinová dýza
Obj. č. Provedení
232 0008 Štěrbinová dýza, šířka 300 mm, s magnet. příchytkou
232 0009 Štěrbinová dýza, šířka 600 mm, s magnet. příchytkou

Kuželová dýza
Obj. č. Provedení
232 0010 Kuželová dýza, ohebná, s magnet. příchytkou

Připojovací adaptéry pro svařovací pistole
ke spojení se sací hadicí Ø 45 mm
Obj. č. Provedení
106 0071 Připojovací adaptér pro odsávaný hořák 42 - 44 mm
106 0104 Připojovací adaptér pro odsávaný hořák 39 - 42 mm
106 0084 Připojovací adaptér pro odsávaný hořák 30 - 38 mm
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Příslušenství

Mini odsávací rameno
Obj. č. Provedení
91 350 Mini odsávací rameno se škrtící klapkou, Ø 50 mm, délka 740 mm 

(bez odsávací dýzy), otočné do všech stran, z elox Alu trubek, klouby 
z vysokopevnostního plastu, včetně standardního držáku
Další průměry odsávání na poptávku

Konzola pro uchycení
Obj. č. Provedení
93 008 001 Stolní konzola pro uchycení odsávacího ramene, včetně 2 

upínacích prvků
93 008 002 Nástěnná konzola pro uchycení odsávacího ramene, včetně 

hmoždinek a šroubů

Štěrbinová odsávací dýza
Obj. č. Provedení
232 0002 Štěrbinová odsávací dýza, šířka 200 mm

Trubková odsávací dýza
Obj. č. Provedení
232 0004 Trubková odsávací dýza, Ø 50 mm

Odsávací hubice z plexiskla
Obj. č. Provedení
232 0005 Odsávací hubice z plexiskla, 245 x 220 mm

Kuželová dýza, kulatá
Obj. č. Provedení
232 0006 Kuželová dýza, kulatá, sací otvor Ø 210 mm
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Odsávací a filtrační zařízení - vysokotlaká

Technická data
Obj. č. 91 0330 030 91 0400 040 91 0450 060
Objemový průtok: 3 300 m³/h 4 000 m³/h 4 500 m³/h
Max. podtlak: 18 000 Pa 18 000 Pa 20 000 Pa
Výkon motoru: 22,0 kW 30,0 kW 37,0 kW
Napěťová soustava: 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz 3 x 400 V / 50 Hz
Filtrační materiál: KemTex® filtrační patrona s ePTFE membránou
Stupeň odlučivosti: 99,99 %, Kategorie použití L, M
Připojení stlačeného vzduchu: 5 - 6 barů; bez mechanických a olejových nečistot
Hmotnost: 1.050 kg 1.150 kg 1.350 kg
Rozměry (š x h x v): 2 375 x 1 413 x 2 015 mm 2 826 x 1 413 x 2 015 mm 3 277 x 1 413 x 2 015 mm

Vysokotlaké odsávací a filtrační zařízení systému 9000
je vhodné zejména pro připojení většího počtu záchytných
prvků a tím pro sestavení centrálních odsávacích systémů
pro svářečská pracoviště, brusírny, apod.

Odsávané škodliviny odlučuje filtr s teflonovou membránou
KemTex®. Řízení na bázi Siemens Simatic S7 přitom kontro-
luje množství prachu na povrchu filtru a při dosažení mezní 
hodnoty automaticky spustí odčištění. Provoz zařízení přitom 
není přerušen. Odloučený prach lze vyjmout prostřednictvím 
sběrného prachového zásobníku a
zlikvidovat.

Robustní filtrační zařízení vyrobené z vyztužených ocelových
panelů se skládá ze dvou částí, které se smontují na místě
určení. Níže uvedená tabulka uvádí přehled standardních
zařízení. Pro vyšší výkony nám, prosím, zašlete Vaši
poptávku.

Další informace k odsávacím a filtračním zařízením
systému 9000 na straně 98 až 106.

Vhodné pro prachové a aerosolové částice
s možností pronikání do alveol

Stupeň odlučivosti > 99 % u částic < 0,4 μm
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Správný postup pro zachycování škodlivin vznikajících
při svařování

-	 zachycování škodlivin v místě jejich vzniku

-	 lehce ovladatelná hubice

-	 otočná hubice

-	 nasměrování hubice přímo na svárový spoj

-	 jistota investice: odpovídající budoucím předpisům

Stupeň odlučivosti filtrů

-	 98,9% vznikajících škodlivin jsou zařazeny do nano-částic,
	 tedy menších než 400 nanometru

-	 tyto částice mají schopnost proniknout do alveol dýchacího
	 ústrojí a mohou způsobovat rakovinu

-	 běžný stupeň odlučivosti 99 % při měřeních částic
	 o velikosti 0,4 μm je nedostačující, protože nejsou
	 zachyceny právě nanočástice

-	 KEMPER-zařízení s ePTFE-filtry zachycují také částice
	 o velikosti pod 0,4 μ při stupni odlučivosti 99%

Dým při svařování - co je to?

Při svařování kovů vzniká prach s různou velikostí částic. 
Průměr těchto částic je mezi 0,1 μm a 1,0 μm, převážně dokon-
ce i s rozměrem menším než 0,4 μm.

Typické rozdělení částic obsažených v dýmu vznikajícím při 
svařování:

Zdroj: Spiegel-Ciobanu (výtah z AWS-výzkumu)

Tabulka ukazuje, že 98,9 % částic spadá velikostí do rozmezí 
do 0,4 μm.
Tyto částice budou odděleny právě filtrem „filtrační třídy M”.

Filtrační třída „M“ je nedostačující pro ochranu zdraví 
vašich zaměstnanců!

Rozhodující je technický stav vašich zařízení!

Částice Ø v μm < 0,2 < 0,4 < 0,6 < 0,8 < 1,0 > 1,0

Počet 800 251 9 0 1 2

Počet v % 75,3 23,6 0,9 0 0,1 0,2

Celk. množství v % 15,9 38,7 7,5 0 8,2 29,7
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např.: běžné filtry filtrační třídy „M”

Filtr s PTFE-membránou KemTex®

Sací pole
Svárový spoj

100 %

Kritéria pro výběr pojízdných filtračních zařízení
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Kritéria pro výběr pojízdných filtračních zařízení

Metoda svařování Svařování na nestálých pracovištích

Ruční obloukové svařování
-	 nelegované materiály
-	 nízkolegované materiály
-	 hliník

· Filter-Master XL
· Filter-Master
· Mechanický filtr pojízdný, s atestem IFA
· Mechanický filtr pojízdný
· Patronový filtr, s atestem IFA
· Patronový filtr pojízdný
· Elektrostatický filtr pojízdný
· Dusty
· Mini-Weldmaster

Ruční obloukové svařování
-	 vysokolegované materiály
-	 neželezné materiály

· Mechanický filtr pojízdný, s atestem IFA
· Patronový filtr, s atestem IFA
· Filter-Master XL

Svařování MIG-MAG
-	 nelegované materiály
-	 nízkolegované materiály
-	 hliník

· Filter-Master XL
· Filter-Master
· Mechanický filtr pojízdný, s atestem IFA
· Mechanický filtr pojízdný
· Patronový filtr, s atestem IFA
· Patronový filtr pojízdný
· Elektrostatický filtr pojízdný
· Dusty
· Mini-Weldmaster

Svařování MIG-MAG
-	 vysokolegované materiály
-	 neželezné materiály

· Mechanický filtr pojízdný, s atestem IFA
· Patronový filtr, s atestem IFA
· Filter-Master XL

Svařování WIG
-	 nelegované materiály
-	 nízkolegované materiály
-	 hliník

· Filter-Master XL
· Filter-Master
· Mechanický filtr pojízdný, s atestem IFA
· Mechanický filtr pojízdný
· Patronový filtr, s atestem IFA
· Patronový filtr pojízdný
· Elektrostatický filtr pojízdný
· Dusty
· Mini-Weldmaster

Svařování WIG
-	 vysokolegované materiály
-	 neželezné materiály

· Mechanický filtr pojízdný, s atestem IFA
· Patronový filtr, s atestem IFA
· Filter-Master XL
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Jedná se o základní zařízení pro flexibilní použití na nestálých
svářečských pracovištích. Má jednoduchou avšak velmi ro-
bustní ocelovou konstrukci a odolný ochranný práškový nátěr a 
proto je vhodný pro průmyslové použití.

Zařízení je vybaveno odsávacím ramenem dlouhým 2 m, 3 m
nebo 4 m, včetně odsávací hubice, a poskytuje velký akční 
rádius a flexibilitu.

Odsávací rameno tvoří vnitřní paralelogramová profilová kon-
strukce se vzpěrnými pružinami a robustní odsávací hadice. 
Odsávací hubici s integrovanou škrtící klapkou lze stejně jako 
odsávací rameno otáčet ve všech směrech o 360°.

V dosahu svého akčního rádia lze rameno umístit do 
požadované polohy, která zůstane stabilizována v nastavené 
pozici.

Vzduch obsahující škodliviny, který je zachycen odsávací 
hubicí, je v předfiltrační části zbaven hrubých nečistot a proudí 
dále přes navazující hlavní filtr se stupněm odlučivosti větším 
než 99,9 %. Potom je opět přiváděn zpět do pracovního pros-
toru.

Kontrolka indikuje potřebu výměny filtračních vložek, při 
výměně je nutno odklopit horní kryt zařízení včetně odsávacího 
ramene dozadu. Životnost závisí na druhu a době používání 
zařízení.

Vezměte prosím na vědomí, že naše Filter-Master série není 
rozšiřitelná o volitelné příslušenství, jako například sada 
osvětlení nebo start-stop automatika.

Filter-Master

Zařízení
Obj. č. Provedení
64 100 100 Filter-Master s 1 odsávacím ramenem, 

2,0 m, Ø 150 mm
64 100 101 Filter-Master s 1 odsávacím ramenem, 

3,0 m, Ø 150 mm
64 100 102 Filter-Master s 1 odsávacím ramenem, 

4,0 m, Ø 150 mm Technická data
Výkon ventilátoru: 2 200 m³/h
Sací výkon (max.): 1 200 m³/h
Výkon motoru: 1,1 kW
Napěťová soustava: 3 x 400 V / 50 Hz
Stupeň odlučivosti: 99,9 %
Hladina hluku: 68 dB(A)
Hmotnost: 80,0 kg
Rozměry (š x h x v): 655 x 655 x 1 020 mm
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Náhradní filtr
Obj. č. Provedení
21 400 Náhradní filtr pro Filter-Master
109 0033 Předfiltrační rohož (sada 10 ks)
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Mechanický filtr pojízdný
s jedním odsávacím ramenem

Pojízdné odsávací a filtrační zařízení pro každodenní
průmyslové používání. Zařízení je flexibilní z důvodu
rozmanitých variant a rozsáhlého příslušenství.

Zařízení je vybaveno odsávacími rameny KEMPER v
hadicovém provedení nebo trubkovém provedení, obě
provedení v délkách 2 m, 3 m a 4 m. Odsávací hubici s
možností otáčení o 360°, která je součástí dodávky, lze u
tohoto zařízení vybavit osvětlením pracoviště, ke kterému
patří i spínač ZAP/VYP pro zařízení. Ten se nachází vedle
spínače světla na odsávací hubici.

Pro další zjednodušení obsluhy je možno všechna zařízení
tohoto typu vybavit Start-Stop automatikou KEMPER, která
spustí ventilátor v zařízení, jakmile je zahájen proces
svařování. Je to pohodlný a bezpečný způsob, neboť takto
probíhá odsávání vždy, když může být obsluha ohrožena
zplodinami ze svařování. Kleště Start-Stop automatiky,
které jsou součástí dodávky, se přitom jednoduše umístí
na zemnící kabel.

Pracovní princip je stejný jako u zařízení Filter-Master, avšak
toto zařízení lze kromě hlavního filtru vybavit i chemickým
filtrem na bázi aktivního uhlí. Výměna filtru se pohodlně
provádí servisními dvířky.

Integrované řízení indikuje kromě nasycení filtru i chybný
směr otáčení ventilátoru, aby byl zajištěn bezchybný chod
zařízení a jeho plný výkon.

Zařízení v trubkovém provedení
Obj. č. Provedení
84 100 103 Mechanický filtr s 1 odsávacím ramenem, 

2,0 m, Ø 150 mm
84 100 104 Mechanický filtr s 1 odsávacím ramenem, 

3,0 m, Ø 150 mm
84 100 105 Mechanický filtr s 1 odsávacím ramenem, 

4,0 m, Ø 150 mm
92 919 Přirážka za filtr na bázi aktivního uhlí

Technická data
Výkon ventilátoru: 2 200 m³/h
Sací výkon (max.): 1 200 m³/h
Výkon motoru: 1,1 kW
Napěťová soustava: 3 x 400 V / 50 Hz
Stupeň odlučivosti: 99,9 %
Hladina hluku: 68 dB(A)
Hmotnost: 95,0 kg
Rozměry (š x h x v): 655 x 655 x 1 020 mm

Zařízení v hadicovém provedení
Obj. č. Provedení
84 100 100 Mechanický filtr s 1 odsávacím ramenem, 

2,0 m, Ø 150 mm
84 100 101 Mechanický filtr s 1 odsávacím ramenem, 

3,0 m, Ø 150 mm
84 100 102 Mechanický filtr s 1 odsávacím ramenem, 

4,0 m, Ø 150 mm
92 919 Přirážka za filtr na bázi aktivního uhlí
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Náhradní filtr 
Obj. č. Provedení
109 0033 Předfiltrační rohož (sada 10 ks)
109 0010 Hlavní filtr
109 0005 Filtr s náplní aktivního uhlí
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Pojízdné zařízení pro odsávání zplodin ze svařování při aplikaci 
současně na dvou různých svářečských pracovištích. Dodat lze 
zařízení se dvěma hadicovými rameny nebo se dvěma trubko-
vými rameny, která lze obě na zařízení otáčet o 360°.

Toto zařízení umožňuje odsávat dvě svářečská pracoviště, 
která se nacházejí blízko u sebe, pouze jedním zařízením. Buď 
současně nebo střídavě, protože odsávací hubice jsou opatřeny 
škrtící klapkou. V každém případě se jedná o ekonomicky 
výhodnou alternativu.

Samozřejmě i pro zařízení se dvěma odsávacími rameny 
nabízíme příslušenství jako například osvětlení do obou
odsávacích hubic nebo Start-Stop automatiku. Automatika je
dodávána se dvěma kleštěmi Start-Stop automatiky, aby byla
zaručena nejvyšší možná bezpečnost současně s optimální
možností snadné obsluhy.

Dodávka obsahuje odsávací zařízení se dvěma odsávacími
rameny v délce 2 m, 3 m nebo 4 m, filtrační vložku s předfiltrem, 
síťovou přípojku 5 m s 16 A CEE zástrčkou a držák kabelu.

Mechanický filtr pojízdný
se dvěma odsávacími rameny

 Technická data
Výkon ventilátoru: 2 200 m³/h
Sací výkon (max.): 2 x 700 m³/h
Výkon motoru: 1,1 kW
Napěťová soustava: 3 x 400 V / 50 Hz
Stupeň odlučivosti: 99,9 %
Hladina hluku: 68 dB(A)
Hmotnost: 95,0 kg
Rozměry (š x h x v): 655 x 655 x 1 020 mm

Zařízení v trubkovém provedení
Obj. č. Provedení
84 200 103 Mechanický filtr se 2 odsávacími rameny, 

2,0 m, Ø 150 mm
84 200 104 Mechanický filtr se 2 odsávacími rameny, 

3,0 m, Ø 150 mm
84 200 105 Mechanický filtr se 2 odsávacími rameny, 

4,0 m, Ø 150 mm
92 919 Přirážka za filtr na bázi aktivního uhlí

Zařízení v hadicovém provedení
Obj. č. Provedení
84 200 100 Mechanický filtr se 2 odsávacími rameny, 

2,0 m, Ø 150 mm
84 200 101 Mechanický filtr se 2 odsávacími rameny, 

3,0 m, Ø 150 mm
84 200 102 Mechanický filtr se 2 odsávacími rameny, 

4,0 m, Ø 150 mm
92 919 Přirážka za filtr na bázi aktivního uhlí
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Náhradní filtr
Obj. č. Provedení
109 0033 Předfiltrační rohož (sada 10 ks)
109 0010 Hlavní filtr
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Mechanický filtr pojízdný, s atestem IFA

Při svařování vysokolegovaných materiálů, např. oceli
legované chromem a niklem, se uvolňují škodliviny, které
jsou ve velké míře karcinogenní.

Přívod odsátého vzduchu, vyčištěného ve filtračním zařízení,
zpět do pracovního prostoru je dovolen pouze tehdy, pokud
je odsávací zařízení testováno a schváleno Institutem
oborového svazu pro bezpečnost a ochranu zdraví při
práci (IFA) v St. Augustinu.

Pojízdné mechanické filtry s jedním odsávacím ramenem,
testované institutem IFA, splňují veškerá kritéria zkoušek
podle nejvyššího stupně (W3) pro odsávání zplodin ze
svařování u vysokolegovaných ocelí i s obsahem chrómu a
niklu větším než 30 %. Lze je dodat s odsávacím ramenem
v délce 2 m, 3 m nebo 4 m.

Škodliviny vznikající při svařování jsou zachycovány odsávací
hubicí a odváděny do předfiltru, ve kterém se zachycují hrubé
nečistoty. Tím se podstatně prodlouží životnost hlavního filtru.
Takto předčištěný vzduch je potom vyčištěn v hlavním filtru se
stupněm odlučivosti > 99,9 % a následně opět přiveden zpět
do pracovního prostoru.

Veškeré obslužné a kontrolní prvky jsou přehledně
uspořádány na displeji obslužného panelu. Dodržování
předepsaného objemového proudu i potřeba výměny filtru
jsou spolehlivě kontrolovány a indikovány. Navíc lze
zařízení vybavit příslušnou Start-Stop automatikou.
Vestavěná kontrola točivého pole hlídá sled fází a
upozorňuje na chybný směr otáčení ventilátoru.

Technická data
Výkon ventilátoru: 2 200 m³/h
Sací výkon (max.): 1 200 m³/h
Výkon motoru: 1,1 kW
Napěťová soustava: 3 x 400 V / 50 Hz
Hladina hluku: 68 dB(A)
Stupeň odlučivosti: 99,9 %
Hmotnost: 95,0 kg
Rozměry (š x h x v): 655 x 655 x 1 020 mm
Atest IFA: 200823484/1140

Zařízení v hadicovém provedení
Obj. č. Provedení
84 150 100 Mechanický filtr s 1 odsávacím ramenem, 

2,0 m, Ø 150 mm
84 150 101 Mechanický filtr s 1 odsávacím ramenem, 

3,0 m, Ø 150 mm
84 150 102 Mechanický filtr s 1 odsávacím ramenem, 

4,0 m, Ø 150 mm

Zařízení v trubkovém provedení
Obj. č. Provedení
84 150 103 Mechanický filtr s 1 odsávacím ramenem, 

2,0 m, Ø 150 mm
84 150 104 Mechanický filtr s 1 odsávacím ramenem, 

3,0 m, Ø 150 mm
84 150 105 Mechanický filtr s 1 odsávacím ramenem, 

4,0 m, Ø 150 mm
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Náhradní filtr
Obj. č. Provedení
109 0033 Předfiltrační rohož (sada 10 ks)
109 0227 Hlavní filtr
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Pojízdný elektrostatický filtr KEMPER je vhodný stejně jako
ostatní pojízdná zařízení pro flexibilní použití na nestálých
svářečských pracovištích. Disponuje však jiným filtračním
systémem, který pracuje podle dvoustupňového principu
elektrického náboje a odlučování.

Jemné prachové částice ve zplodinách ze svařování jsou
zachyceny odsávací hubicí, nasáty předfiltrem a kladně nabity
v ionizátorové části filtrační vložky v silném elektrickém poli.
Nabité částice dospějí do elektrického pole mezi
kolektorovými deskami, jsou zde přitahovány a usazují se
zde. Tímto způsobem je vzduch účinně vyčištěn a částice
odloučeny až do 98 %.

Veškeré obslužné funkce, odpovídající kontrolky pro hlídání
vysokého napětí, provozní kontrolka a spínač ZAP/VYP
jsou přehledně uspořádány na displeji obslužného panelu.
Rovněž je integrována možnost připojení Start-Stop
automatiky a možnost připojení osvětlení.

Připojit k zařízení lze jedno nebo dvě odsávací ramena
v délce 2 m, 3 m nebo 4 m v trubkovém provedení
nebo v hadicovém provedení.

Elektrostatický filtr pojízdný
s jedním odsávacím ramenem

Technická data
Výkon ventilátoru: 2 200 m³/h
Sací výkon (max.): 1 200 m³/h
Výkon motoru: 1,1 kW
Napěťová soustava: 1 x 230 V / 50 Hz
Stupeň odlučivosti: 98 %
Hladina hluku: 68 dB(A)
Hmotnost: 105,0 kg
Rozměry (š x h x v): 655 x 655 x 1 020 mm

Zařízení v trubkovém provedení
Obj. č. Provedení
86 100 103 Elektrostatický filtr s 1 odsávacím ramenem, 

2,0 m, Ø 150 mm
86 100 104 Elektrostatický filtr s 1 odsávacím ramenem, 

3,0 m, Ø 150 mm
86 100 105 Elektrostatický filtr s 1 odsávacím ramenem, 

4,0 m, Ø 150 mm
92 919 Přirážka za filtr na bázi aktivního uhlí

Zařízení v hadicovém provedení
Obj. č. Provedení
86 100 100 Elektrostatický filtr s 1 odsávacím ramenem, 

2,0 m, Ø 150 mm
86 100 101 Elektrostatický filtr s 1 odsávacím ramenem, 

3,0 m, Ø 150 mm
86 100 102 Elektrostatický filtr s 1 odsávacím ramenem, 

4,0 m, Ø 150 mm
92 919 Přirážka za filtr na bázi aktivního uhlí
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Náhradní filtr
Obj. č. Provedení
109 0400 Kolektorový článek pro elektrostatický filtr
91 450 000 09 Sada ionizačních drátků (5 ks)
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Elektrostatický filtr pojízdný
se dvěma odsávacími rameny

Pojízdný elektrostatický filtr pro současné použití na dvou
různých svářečských pracovištích. Zařízení může být dodáno
se dvěma hadicovými rameny nebo dvěma trubkovými
rameny, která lze obě otáčet na zařízení o 360°.

Toto zařízení umožňuje odsávat dvě svářečská pracoviště,
která se nacházejí blízko u sebe, pouze jedním zařízením.
Buď současně nebo střídavě, protože odsávací hubice jsou
opatřeny škrtící klapkou. V každém případě se jedná o
ekonomicky výhodnou alternativu.

Samozřejmě i pro zařízení se dvěma odsávacími rameny
nabízíme příslušenství jako například osvětlení do obou
odsávacích hubic nebo Start-Stop automatiku. Automatika je
dodávána se dvěma kleštěmi Start-Stop automatiky, aby byla
zaručena nejvyšší možná bezpečnost současně s optimální
možností snadné obsluhy.

Dodávka obsahuje odsávací zařízení se dvěma odsávacími
rameny v délce 2 m, 3 m nebo 4 m, filtrační vložku
s předfiltrem, síťovou přípojku 5 m s 16 A CEE
zástrčkou a držák kabelu.

Zařízení v trubkovém provedení
Obj. č. Provedení
86 200 103 Elektrostatický filtr se 2 odsávacími rameny, 

2,0 m, Ø 150 mm
86 200 104 Elektrostatický filtr se 2 odsávacími rameny, 

3,0 m, Ø 150 mm
86 200 105 Elektrostatický filtr se 2 odsávacími rameny, 

4,0 m, Ø 150 mm

Technická data
Výkon ventilátoru: 2 200 m³/h
Sací výkon (max.): 2 x 700 m³/h
Výkon motoru: 1,1 kW
Napěťová soustava: 1 x 230 V / 50 Hz
Stupeň odlučivosti: 98 %
Hladina hluku: 68 dB(A)
Hmotnost: 105,0 kg
Rozměry (š x h x v): 655 x 655 x 1 020 mm

Zařízení v hadicovém provedení
Obj. č. Provedení
86 200 100 Elektrostatický filtr se 2 odsávacími rameny, 

2,0 m, Ø 150 mm
86 200 101 Elektrostatický filtr se 2 odsávacími rameny, 

3,0 m, Ø 150 mm
86 200 102 Elektrostatický filtr se 2 odsávacími rameny, 

4,0 m, Ø 150 mm
94 104 100 Automatické vypínání, vypíná zařízení při 

vysokém prach. zanesení kolektor. článků
92 919 Přirážka za filtr na bázi aktivního uhlí
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Náhradní filtr
Obj. č. Provedení
109 0400 Kolektorový článek pro elektrostatický filtr
91 450 000 09 Sada ionizačních drátků (5 ks)
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Odsávací a filtrační zařízení KEMPER lze na základě filtru s 
PTFE-membránou KemTex® pokládat za referenci pro všechna 
odsávací zařízení. Odsávací a filtrační zařízení KEMPER jsou 
stále účinná i tam, kde ostatní filtry již nedokáží odfiltrovat 
žádné částice. Zejména rozsah velikosti částic do 0,4 μm je 
velmi důležitý pro filtraci prachových částic, které vznikají při 
svařování a řezání kovů.

Právě částice do 0,4 μm jsou tak malé, že pronikají do alve-
ol. Alveoly jsou plicní sklípky v lidském těle a jsou nejmenší 
jednotkou v plicích. V alveolách probíhá takzvaná výměna 
kyslíku mezi vdechovaným vzduchem a krví v lidském těle. 
Jakmile nejmenší částice proniknou do plicních sklípků, mo-
hou difundovat rovněž do krevního řečiště. Tyto usazeniny v 
plicních sklípcích a v krevním řečišti mohou podle druhu prachu 
způsobit těžká poškození zdraví a dokonce onemocnění rako-
vinou. Právě proto by mělo odsávací a filtrační zařízení dokázat 
odlučovat i ty nejjemnější prachové částice do 0,4 μm. Pouze 
tak můžete chránit sebe a své spoluzaměstnance před těžkým 
onemocněním.

V tomto katalogu věnujte pozornost zejména výše uvedenému modrému grafickému symbolu,
který znázorňuje možnost pronikání prachových a aerosolových částic do alveol. Odsávací zařízení,

která jsou však opatřena tímto grafickým symbolem zaručují, že vzduch je zbaven i nejjemnějších
prachových a aerosolových částic, které mohou pronikat do plícních sklípků.
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např.: běžné filtry filtrační třídy „M”

Filtr s PTFE-membránou KemTex®

Částice Ø v μm <0,2 <0,4 <0,6 <0,8 <1,0 >1,0
Počet 800 251 9 0 1 2

Počet v % 75,3 23,6 0,9 0 0,1 0,2

Celk. množství v % 15,9 38,7 7,5 0 8,2 29,7

Zdroj: Spiegel-Ciobanu (výtah z AWS-výzkumu)

Z analýz institutu AWS ohledně rozdělení velikosti částic vyply-
nulo pro zplodiny ze svařování následující rozdělení (E308-16).

Filtry s PTFE-membránou KemTex® umí ze vzduchu účinně 
odfiltrovat prachové částice do 0,4 μm. Podle analýz institutu 
AWS se v tomto rozsahu nachází 98,9 % částic.

Efektivní velikost pórů teflonové membrány KemTex® je tak 
malá, že částice o velikosti 0,1 μm jsou filtrovány cca z 92 
%. Téměř nulová emise teflonové membrány KemTex® tak 
předstihuje všechny standardní předpisy. Zejména v oblasti 
jemných prachových částic zabraňuje teflonová membrána 
KemTex® pronikání částic.

Filtry s PTFE-membránou KemTex® jsou ultimativní technologií 
při všech aplikacích a zaručují vynikající filtrační výkon. Jsou 
účinné i tam, kde se běžné filtry filtrační třídy „M” nacházejí na 
hranici svých možností. Tak se dostane do vzduchu o více než 
90 % méně částic než u běžných filtrů. Důvěřujte zkušenostem 
firmy KEMPER a udržujte svůj vzduch čistý pomocí PTFE 
filtračních patron KemTex®!

Filtrační patrony s teflonovou membránou KemTex®
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Filter-Master XL je základním modelem filtračních zařízení 
s vysoce moderními a nejúčinnějšími filtračními patronami s 
teflonovou membránou KemTex®. Toto zařízení je schváleno 
podle třídy W3 Institutem oborového svazu pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci v St. Augustinu (IFA) a je proto vhodné 
pro použití při svařování vysokolegovaných kovů.

Při svařování takových materiálů, jako např. oceli legované 
chrómem a niklem, se uvolňují škodliviny, které jsou ve velké 
míře karcinogenní. Přívod odsátého vzduchu, vyčištěného ve 
filtračním zařízení, zpět do pracovního prostoru je dovolen 
pouze tehdy, pokud je odsávací zařízení testováno a schváleno 
Institutem oborového svazu pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci (IFA) v St. Augustinu.

Velkou předností filtračních patron s teflonovou membránou 
KemTex® je kromě vysokého stupně odlučivosti možnost 
čištění. Řízení zařízení Filter-Master XL kontroluje stav naplnění 
prachu ve filtrační patroně a indikuje potřebu odčištění.

Odčištění probíhá automaticky pomocí komprimovaného 
vzduchu. Tento vzduch proudí z vestavěného zásobníku do 
rotačních dýz, které protiproudem uvolní prach z filtračních 
patron.
Zařízení lze vybavit jedním odsávacím ramenem o délce 2 m, 3 
m nebo 4 m. Rameno je možno v dosahu svého akčního rádia 
snadno umístit do požadované polohy, která zůstává stabilizo-
vána v nastavené pozici. Odsávací hubici KEMPER lze otáčet o 
360° a tím ji přizpůsobit svárovému spoji.

Vezměte prosím na vědomí, že odčištění KEMPER Filter-Mas-
teru XL je plně automatizováno pomocí kontroly diferenčního 
tlaku a rotační dýzy poháněné stlačeným vzduchem. Odčištění 
vyžaduje čistý a oleje zbavený stlačený vzduch o tlaku 5 až 
6 bar. Naše Filter-Master XL série není rozšiřitelná o volitelné 
příslušenství , jako například sada osvětlení nebo start-stop 
automatika.

Zařízení
Obj. č. Provedení
62 100 100 Filter-Master XL s 1 odsávacím ramenem, 

2,0 m, Ø 150 mm
62 100 101 Filter-Master XL s 1 odsávacím ramenem, 

3,0 m, Ø 150 mm
62 100 102 Filter-Master XL s 1 odsávacím ramenem, 

4,0 m, Ø 150 mm

Filter-Master XL
s atestem IFA

Technická data
Výkon ventilátoru: 3 000 m³/h
Sací výkon (max.): 1 000 m³/h
Výkon motoru: 1,5 kW
Napěťová soustava: 3 x 400 V / 50 Hz
Stupeň odlučivosti: 99,9 %
Počet filtračních patron: 1
Připojení stlačeného vzduchu: 5 - 6 barů
Hladina hluku: 69 dB(A)
Hmotnost: 135,0 kg
Rozměry (š x h x v): 655 x 655 x 1 460 mm
Atest IFA: 201023121/1140

Suitable for alveole exchangeable dusts
separation > 99 % of particles < 0,4 μm

Vhodné pro prachové a aerosolové částice
s možností pronikání do alveol

Stupeň odlučivosti > 99 % u částic < 0,4 μm
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Náhradní filtr
Obj. č. Provedení
109 0438 Filtrační patrona 10 m² s membránou Kem-

Tex® ePTFE
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Pojízdné zařízení pro odsávání zplodin ze svařování
se dvěma filtračními patronami s teflonovou membránou
KemTex® pro průmyslové použití. Z důvodu automaticky
odčišťovaných filtračních patron je vhodné pro časté
používání a vysoké zatížení.

Filtrační patrony pracují podle principu povrchové filtrace,
takže nasávané prachové částice nemohou vniknout do
filtračního média, ale jsou odlučovány na povrchu.
Filtrační patrony lze odčistit komprimovaným vzduchem.
To je umožněno z důvodu nalaminované vrstvy teflonové
membrány na podkladovou tkaninu.

Enormně vysoký stupeň odlučivosti filtračních patron
KEMPER pro částice do 0,4 μm zajišťuje enormní
bezpečnost. 98,9 % částic ve zplodinách ze svařování
patří do tohoto rozsahu, tyto částice mají schopnost dostat se
do alveol, mohou tedy proniknout do plicních sklípků a tím do
krevního řečiště. Běžnými filtry, které odpovídají filtrační třídě
M, nelze částice v tomto rozsahu ani přibližně odfiltrovat.
Nasycení filtru i všechny ostatní funkce kontroluje integrované
řízení. Při dosažení stanovené mezní hodnoty zařízení
samostatně spustí odčištění filtračních patron během
provozu zařízení, takže práce nemusí být přerušena. Pomocí
komprimovaného vzduchu rotační dýzy šetrně odčistí filtrační
patrony a nashromážděný prach lze jednoduše odstranit
prostřednictvím integrovaného sběrného prachového
zásobníku. Pojízdný patronový filtr je možno opatřit rozsáhlým
dodatečným vybavením jako například Start-Stop automatikou
nebo osvětlením v odsávací hubici.

Zařízení lze dodat s jedním odsávacím ramenem v délce 2 m,
3 m nebo 4 m v hadicovém nebo trubkovém provedení.

Patronový filtr pojízdný
s jedním odsávacím ramenem

Technická data
Výkon ventilátoru: 3 000 m³/h
Sací výkon (max.): 1 200 m³/h
Výkon motoru: 1,5 kW
Napěťová soustava: 3 x 400 V / 50 Hz
Způsob odčišťování: pneumaticky, pomocí rotačních dýz
Kategorie použití: L, M
Stupeň odlučivosti: 99,9 %
Počet filtračních patron: 2
Velikost tlakové nádoby: 25 L
Připojení stlačeného vzduchu: 5 - 6 barů
Prachová nádoba: 11 L
Hladina hluku: 70 dB(A)
Hmotnost: 140,0 kg
Rozměry (š x h x v): 655 x 855 x 1 475 mm

Zařízení v trubkovém provedení
Obj. č. Provedení
82 100 103 Patronový filtr s 1 odsávacím ramenem, 

2,0 m, Ø 150 mm
82 100 104 Patronový filtr s 1 odsávacím ramenem, 

3,0 m, Ø 150 mm
82 100 105 Patronový filtr s 1 odsávacím ramenem, 

4,0 m, Ø 150 mm

Zařízení v hadicovém provedení
Obj. č. Provedení
82 100 100 Patronový filtr s 1 odsávacím ramenem, 

2,0 m, Ø 150 mm
82 100 101 Patronový filtr s 1 odsávacím ramenem, 

3,0 m, Ø 150 mm
82 100 102 Patronový filtr s 1 odsávacím ramenem, 

4,0 m, Ø 150 mm

Vhodné pro prachové a aerosolové částice
s možností pronikání do alveol

Stupeň odlučivosti > 99 % u částic < 0,4 μm
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Náhradní filtr
Obj. č. Provedení
109 0434 Filtrační patrona 4 m² s membránou Kem-

Tex® ePTFE
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Patronový filtr pojízdný
se dvěma odsávacími rameny

Pojízdné patronové filtry se dvěma odsávacími rameny jsou
vhodné pro současné nebo střídavé použití na dvou různých
svářecích pracovištích. Zařízení lze vybavit dvěma
odsávacími rameny buď v trubkovém provedení nebo v
hadicovém provedení, obě ramena jsou na zařízení otočná
o 360°.

Pomocí škrtící klapky na odsávacích hubicích lze sací výkon
rozdělit mezi obě odsávací ramena, popřípadě jej přizpůsobit
individuální potřebě. Při volbě dovybavení zařízení Start-Stop
automatikou jsou součástí dodávky dvoje kleště Start-Stop
automatiky, aby bylo zajištěno rozpoznání zahájení svařování
na každém z obou svářecích pracovišť. Tím je zaručena
nejvyšší míra bezpečnosti a optimální možnost snadné
obsluhy.

Nasycení filtru i všechny ostatní funkce kontroluje integrované
řízení. Při dosažení stanovené mezní hodnoty zařízení
samostatně spustí odčištění filtračních patron během
provozu zařízení, takže práce nemusí být přerušena. Pomocí
komprimovaného vzduchu rotační dýzy šetrně odčistí filtrační
patrony a nashromážděný prach lze jednoduše odstranit
prostřednictvím integrovaného sběrného prachového
zásobníku.

Dodávka obsahuje odsávací zařízení se dvěma odsávacími
rameny v délce 2 m, 3 m nebo 4 m včetně odsávací hubice,
5 m dlouhé síťové přípojky s 16 A CEE-zástrčkou a držákem
kabelu.

Zařízení v trubkovém provedení
Obj. č. Provedení
82 200 103 Patronový filtr se 2 odsávacími rameny, 

2,0 m, Ø 150 mm
82 200 104 Patronový filtr se 2 odsávacími rameny, 

3,0 m, Ø 150 mm
82 200 105 Patronový filtr se 2 odsávacími rameny, 

4,0 m, Ø 150 mm

Zařízení v hadicovém provedení
Obj. č. Provedení
82 200 100 Patronový filtr se 2 odsávacími rameny, 

2,0 m, Ø 150 mm
82 200 101 Patronový filtr se 2 odsávacími rameny, 

3,0 m, Ø 150 mm
82 200 102 Patronový filtr se 2 odsávacími rameny, 

4,0 m, Ø 150 mm

Technická data
Výkon ventilátoru: 3 000 m³/h
Sací výkon (max.): 2 x 700 m³/h
Výkon motoru: 1,5 kW
Napěťová soustava: 3 x 400 V / 50 Hz
Způsob odčišťování: pneumaticky, pomocí rotačních dýz
Kategorie použití: L, M
Stupeň odlučivosti: 99,9 %
Počet filtračních patron: 2
Velikost tlakové nádoby: 25 L
Připojení stlačeného vzduchu: 5 - 6 barů
Prachová nádoba: 11 L
Hladina hluku: 70 dB(A)
Hmotnost: 140,0 kg
Rozměry (š x h x v): 655 x 855 x 1 475 mm

Vhodné pro prachové a aerosolové částice
s možností pronikání do alveol

Stupeň odlučivosti > 99 % u částic < 0,4 μm
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Náhradní filtr
Obj. č. Provedení
109 0434 Filtrační patrona 4 m² s membránou Kem-

Tex® ePTFE
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Při svařování vysokolegovaných materiálů, jako např.
oceli legované chrómem a niklem, se uvolňují škodliviny,
které jsou ve velké míře karcinogenní.

Přívod odsátého vzduchu, vyčištěného ve filtračním zařízení,
zpět do pracovního prostoru je dovolen pouze tehdy, pokud
je odsávací zařízení testováno a schváleno Institutem
oborového svazu pro bezpečnost a ochranu zdraví při
práci (IFA) v St. Augustinu.

Pojízdné patronové filtry s jedním odsávacím ramenem,
testované institutem IFA, splňují veškerá kritéria zkoušky
podle nejvyššího stupně (W3) pro odsávání zplodin ze
svařování vysokolegovaných ocelí s obsahem chrómu a
niklu větším než 30 %. Zařízení lze objednat s odsávacím
ramenem v délce 2 m, 3 m nebo 4 m v hadicovém nebo
trubkovém provedení.

Nasycení filtru i všechny ostatní funkce kontroluje integrované
řízení. Při dosažení stanovené mezní hodnoty zařízení
samostatně spustí odčištění filtračních patron během
provozu zařízení, takže práce nemusí být přerušena. Pomocí
komprimovaného vzduchu rotační dýzy šetrně odčistí filtrační
patrony a nashromážděný prach lze jednoduše odstranit
prostřednictvím integrovaného sběrného prachového
zásobníku.

Patronový filtr pojízdný, s atestem IFA

Technická data
Výkon ventilátoru: 3 000 m³/h
Sací výkon (max.): 1 200 m³/h
Výkon motoru: 1,5 kW
Napěťová soustava: 3 x 400 V / 50 Hz
Způsob odčišťování: pneumaticky, pomocí rotačních dýz
Kategorie použití: L, M
Stupeň odlučivosti: 99,9 %
Počet filtračních patron: 2
Velikost tlakové nádoby: 25 L
Připojení stlačeného vzduchu: 5 - 6 barů
Prachová nádoba: 11 L
Hladina hluku: 70 dB(A)
Hmotnost: 140,0 kg
Rozměry (š x h x v): 655 x 855 x 1 475 mm
Atest IFA: 200822693/1140

Zařízení v trubkovém provedení
Obj. č. Provedení
82 150 103 Patronový filtr s 1 odsávacím ramenem, 

2,0 m, Ø 150 mm
82 150 104 Patronový filtr s 1 odsávacím ramenem, 

3,0 m, Ø 150 mm
82 150 105 Patronový filtr s 1 odsávacím ramenem, 

4,0 m, Ø 150 mm

Zařízení v hadicovém provedení
Obj. č. Provedení
82 150 100 Patronový filtr s 1 odsávacím ramenem, 

2,0 m, Ø 150 mm
82 150 101 Patronový filtr s 1 odsávacím ramenem, 

3,0 m, Ø 150 mm
82 150 102 Patronový filtr s 1 odsávacím ramenem, 

4,0 m, Ø 150 mm
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Náhradní filtr
Obj. č. Provedení
109 0434 Filtrační patrona 4 m² s membránou Kem-

Tex® ePTFE
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Příslušenství a náhradní díly pro pojízdná filtrační zařízení

Náhradní hadice pro odsávací ramena v hadicovém provedení
Hadice z polyesterové tkaniny s PVC povlakem a vsazenou ocelovou výztužnou spirá-
lou.
Obj. č. Provedení
114 0348 Pro odsávací ramena 2,0 m a 5,0 m, Ø 150 mm
114 0349 Pro odsávací ramena 3,0 m a 6,0 m, Ø 150 mm
114 0350 Pro odsávací ramena 4,0 m a 7,0 m, Ø 150 mm

Start-Stop automatika
zapíná popř. vypíná ventilátor prostřednictvím čidla na zemnícím kabelu
Obj. č. Provedení
94 102 10 Start-Stop automatika pro jednoramenné zařízení
94 102 11 Start-Stop automatika pro dvouramenné zařízení

Náhradní hubice
Odsávací hubice jako náhradní díl pro odsávací a teleskopická ramena, včetně otočného 
kloubu a potřebného upevňovacího materiálu
Obj. č. Provedení
79 103 00 Odsávací hubice bez osvětlení
79 103 010 Odsávací hubice včetně osvětlení

Sada osvětlení
Obj. č. Provedení
79 103 015 Kompletní sada osvětlení, 2 x 12 V, 70 W, pro zařízení s jedním odsá-

vacím ramenem nebo ventilátory ve spojení se Start-/Stop-automatikou 
včetně spínače ZAP/VYP na odsávací hubici

79 103 016 Kompletní osvětlovací sada, 2 x 12 V · 70 W, pro zařízení se dvěma 
odsávacími rameny, včetně spínače ZAP/VYP zařízení na odsávací hubici

Ochranná mřížka
Náhradní mřížka pro odsávací hubici KEMPER
Obj. č. Provedení
127 0091 Mřížkový rošt pro odsávací hubici

Náhradní hadice pro odsávací ramena v trubkovém provedení
Hadice z polyesterové tkaniny s PVC povlakem a vsazenou ocelovou výztužnou spirá-
lou.
Obj. č. Provedení
79 103 40 Sada náhradních hadic (3 kusy) včetně těsnících pryžových pásek
79 103 10 Sada hadic se zvýšenou teplotní odolností (3 kusy) včetně těsnících 

pryžových pásek
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Předfiltrační rohož (sada 10 ks)
Obj. č. Provedení
109 0033 Předfiltrační rohož (sada 10 ks)
109 0010 Hlavní filtr
109 0005 Filtr s náplní aktivního uhlí
21 400 Náhradní filtr pro Filter-Master
109 0013 Hliníkový předfiltr

Náhradní filtr pro elektrostatické filtrační zařízení
Obj. č. Provedení
109 0314 Sada předfiltru / jemného filtru (10/10 ks)
109 0400 Kolektorový článek pro elektrostatický filtr
109 0005 Filtr s náplní aktivního uhlí
91 450 000 09 Sada ionizačních drátků (5 ks)

Příslušenství a náhradní díly pro pojízdná filtrační zařízení

Náhradní filtr
Obj. č. Provedení
109 0434 Filtrační patrona 4 m² s membránou KemTex® ePTFE

Náhradní filtr
Obj. č. Provedení
109 0438 Filtrační patrona 10 m² s membránou KemTex® ePTFE
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V tomto katalogu věnujte pozornost zejména výše uvedenému modrému grafickému symbolu,
který znázorňuje možnost pronikání prachových a aerosolových částic do alveol. Odsávací zařízení,

která jsou však opatřena tímto grafickým symbolem zaručují, že vzduch je zbaven i nejjemnějších
prachových a aerosolových částic, které mohou pronikat do plícních sklípků.
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Co byste měli vědět o odsávacích stolech

Velký nebo větší
Modulární stavba tohoto stolu umožňuje reali-
zaci jakéhokoliv rozměru využitím standardního 
rozměrového programu. Stůl na levém obrázku má 
pracovní plochu 125 m². Potřebujete větší anebo 
menší plochu? Kontaktujte nás!

Stabilita
Odsávací stoly KEMPER jsou vyráběny tak, aby 
snesly vysokou zátěž danou hmotností řezaného 
materiálu Konstrukce stolu umožňuje bezproblémo-
vé řezání materiálu o tloušťce 250 mm. Technicky 
vyjádřeno: maximální plošné zatížení stolu činí 20 
kN/m².

Jakékoliv zařízení na dělení materiálu 
řezáním musí provádět řez v první řadě 
optimálně a kvalitně, tak jako ostrý nůž. 
Ke splnění tohoto základního předpo-
kladu není při dělení kovových materiá-
lů zapotřebí pouze perfektní kyslíkové, 
plazmové nebo laserové zařízení, ale i 
perfektní stůl, na kterém lze tuto tech-
nologii provádět s největší přesností, 
tak jako vhodné prkno na řezání.

To však ale není zdaleka vše. Při řezání 
kovových materiálů musí být zajištěno 
odsávání vznikajících škodlivin, aby 
nebylo ohroženo zdraví osob v okolí 
tohoto pracoviště. Prach, jiskry a dým 
mají vliv také na chod vlastního řeza-
cího zařízení a při absenci účinného 
odsávání dochází k omezení funkčnosti 
a výpadkům tohoto výrobního zařízení. 
Také z tohoto důvodu platí, že odsávání 
je prostě nezbytné.

Účinnost odsávání je velmi výrazně 
ovlivněna vlastnostmi a konstrukcí 
stolu. Pro zachování co nejnižšího sa-
cího výkonu musí být stůl rozdělen do 
jednotlivých samostatně odsávaných 
sekcí. Je samozřejmé, že odsávání 
jednotlivých sekcí automaticky aktivuje 
řídicí systém řezacího zařízení.

K ochraně filtračního zařízení před 
vznikem požáru, který mohou způsobit 
nasáté jiskry, musí být stůl konstruován 
tak, aby byl odsávaný vzduch předčiš-
těn. To znamená, že průtok vzdušniny 
stolem musí být uzpůsoben tak, aby se 
k filtračnímu zařízení dostalo co nej-
menší množství jisker. Toto opatření má 
i další významný účinek: Použité filtry 
mají podstatně vyšší životnost. Tím se 
výrazně sníží provozní náklady.

Pro bezproblémový chod zařízení je 
rovněž velmi důležitá pravidelná údržba 
stolu. Odsávací stůl by měl být konstru-
ován tak, aby umožňoval snadnou a 
jednoduchou údržbu stolu. U stolů pro 
řezání znamená údržba většinou čiště-
ní. Stoly jsou vybaveny vyjímatelnými 
podkladními profily, lehce vyjímatelnými 
rošty a vanami pro záchyt strusky a 
hrubých prachových nečistot.

Jak vidíte, odsávací stůl není pouze 
stůl na položení materiálu a k tomu 
odsávání.

Problém, který byl využit k nové 
konstrukci

Při technologiích řezání plazmou lase-
rem nebo kyslíkem dochází k problému, 
že řezací tlak rozvíří v odsávacím stole 
prach a jiskry, které stoupají nahoru.

Běžné odsávání zespodu nebo z boku 
není proto dostatečné a vede k zvýše-
nému ohrožení hygienických podmínek 
na pracovišti pro obsluhu zařízení ke 
znečištění strojů, zařízení a budov.

Firma KEMPER vyvinula odsávací stůl, 
který naopak tento řezací tlak využívá: 
Řezací tlak a konstrukce sekčního stolu 
vytváří takzvaný cyklónový efekt. Tím 
dochází k tomu, že hrubé nečistoty a 
jiskry zůstávají ve spodní části záchyt-
ných van a dýmy a jemné prachové 
částice stoupají nahoru.

Zde jsou zachyceny integrovaným 
systémem povrchového odsávání a 
odloučeny na následném filtračním 
zařízení.

Spolehlivost
Všechny materiály a komponenty použité při výrobě 
tohoto stolu splňují přísná kritéria kvality a jakosti u 
firmy KEMPER. Spolehlivá funkčnost stolu je proto 
stále zaručena i při trvalém používání.
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Kritéria výběru

Basic + Flex

A 400350300250200150100500

ŘEZÁNÍ PLAZMOU

KemTab

Aqua / Aqua Clean

HiEnd / Vibro

Advance

Shuttle

Basic + Flex

ŘEZÁNÍ AUTOGENEM

KemTab

Aqua / Aqua Clean

HiEnd / Vibro

Advance

Shuttle

mm 350300250200150100500

Povrchové odsávání
Speciálně vyvinutá konstrukce odsávacích stolů zaručuje rovnoměrné 
odsávání prachových částic na povrchu stolu. To vede k účinnému a 
bezpečnému odsávání vznikajících škodlivin a separaci jisker přímo 
ve stole.

Sekční odsávání
Jednotlivé moduly systému jsou rozděleny do sekcí. Tím je umožněno takzvané 
místní odsávání přímo z místa vzniku prachových částic a plynů. Důsledkem toho 
je nižší požadovaná hodnota sacího výkonu filtračního zařízení při zachování 
optimální účinnosti. Toto opatření podstatně snižuje náklady.

Podkladní profily
Podkladní profily vyvinuté firmou KEMPER mají dvě zásadní výhody. Použití 
tenkých, šikmo (na podélný směr řezu) osazených plochých profilů zvyšuje 
kvalitu na spodní hraně řezaného materiálu. Dále je zjednodušena jejich 
samotná výměna popř. vyjmutí při čištění stolu.

Odsávací stoly se systémem od firmy KEMPER
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KemTab Basic-stoly jsou inteligentní a cenově příznivé řešení v 
obvyklé kvalitě KEMPER pro řezání plechů do tloušťky 55 mm. 
Díky pevně zadaným standardním šířkám a délkám je Basic-stůl 
oproti běžným stolům cenově výhodný.

Standardní paket obsahuje mechanické řízení sacích klapek, 
rámy pro řezací podklad a vany na odpad.

Jednotlivé moduly systému jsou rozdělené do segmentů. Řízení 
klapek jednotlivých segmentů je zajištěno prostřednictvím řídící 
lišty. Řízení odsávacích klapek umožňuje, že je otevřena jen ta 
sekce, kde se právě řeže. Stoly jsou odsávané s obvykle nízkým 
odsávaným objemem. To přináší značné úspory energie.

Plocha pro uložení materiálu Basic-stolu tvoří tenké, šikmo vsa-
zené ocelové plocháče. Kvalita řezu na spodní straně materiálu 
je tímto výrazně lepší a čištění respektive výměna řezacího pod-
kladu lehčí. Struska skapává materiálovým podkladem do van na 
odpad, které se při čištění vyjímají jeřábem.

Funkce
Dolu směrovaný tlak při řezání kovů u běžných stolů víří prach 
a jiskry tak, že tyto opět stoupají vzhůru. U KEMPER odsáva-
cích stolů se uvnitř stolu vytváří cyklonová oblast. Proto budou 
hrubé nečistoty a jiskry uložené ve spodní části vany na odpad 
a stoupat vzhůru budou jen zbylé jemnější prachy. Tam budou 
horní odsávací plochou nasáté a v napojené filtrační jednotce 
odloučené.

Výhody
• Prodloužené intervaly čištění díky velkým vanám na odpad 
přináší časové a nákladové úspory
• Jednoduché čištění stolu
• Zvýšená kvalita řezu inovovanou podkladovou konstrukcí
• KemTab Basic-stůl může být napojen na stávající odsávací 
zařízení
• Odsávání horní plochy vede k efektivnímu a bezpečnému odsá-
tí prachů bez toho, že se dostanou jiskry do filtru

KemTab Basic | KemTab Flex

Oblast použití: Plazma do 150 A, 
autogen do 200 mm tloušťky

Únosnost: 75 mm ocelový plech
Modul šířka: 1.100 mm, 1.600 mm, 2.100 mm,

2.600 mm, 3.100 mm
Výška stolu: 700 mm
Odstup segmentů: 515 mm
Připojení potrubí: čelní
Rám materiálové podložky: easyFRAME Basic

Technická data  KemTab Basic

KemTab Flex

KemTab Basic je možno obdržet také ve šroubovatelné verzi: 
KemTab Flex
Tato verze umožňuje nákladově výhodnou přepravu i jednodu-
chou montáž na místě.
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Stoly KemTab Advance nabízejí robustní a flexibilní řešení pro 
řezné podložky. Jsou vyrobeny v obvyklé KEMPER kvalitě a 
jsou optimálně používány v oblasti síly plechu do 150 mm. Díky 
modulové konstrukci a rozdělení do standardních šířek a délek 
je možné realizovat takřka každou velikost stolu. Standardní 
vybavení zahrnuje pneumatické zaměření odsávacích klapek, 
rám materiálové podložky a struskovou vanu. Jednotlivé moduly 
systému jsou rozděleny do segmentů. Zaměření klapek přísluš-
ného segmentu se uskutečňuje pomocí řídících saní. Řízení 
odsávacích klapek umožňuje, že je otevřen pouze ten segment, 
nad kterým se právě řeže.
Stoly lze odsávat obvykle nízkým sacím výkonem. To přispívá k 
podstatné úspoře nákladů na energie.

Protože tento stůl může být provozován s vysokým řezným 
výkonem, je vybaven řeznou podložkou easyFRAME Advance. 
Řezná podložka KEMPER easyFRAME Advance se skládá z 
do sebe zasunutých podložkových tyčí, nosných tyčí a vodících 
plechů. Tak vznikne samonosná konstrukce, která si vystačí 
zcela bez podložkového rámu a tedy i bez svařovacích prací.
Díky této konstrukci je pro řezací paprsek také mnohem méně 
zasažených míst. To vede k nižší reflexi a tím menšímu opotře-
bení a lepší kvalitě řezu. Čištění nebo opravy podložky mohou 
odpadnout, protože po opotřebení je celá řezná podložka 
zlikvidována. Kromě toho je easyFRAME vhodná pro nakládání 
pomocí magnetického jeřábu.

Fungování
Vzhledem k tlaku vedenému směrem dolů je při řezání kovů v 
současných odsávacích stolech vířen prach a třísky, takže tyto 
opět stoupají nahoru. Hrubé nečistoty a třísky se usazují ve 
spodní oblasti struskové vany. U odsávacích stolů KEMPER je 
doplňkově zachycován jemný prach, který stoupá nahoru, inte-
grovaným povrchovým odsáváním a je odloučen v připojeném 
filtračním zařízení. 
Každý modul je vybaven uvnitř ležícími integrovanými odsá-
vacími kanály. Klapky nacházející se uvnitř jsou pneumaticky 
otevírány a řezný prach je odsáván tam, kde je řezáno. Tak 
je zapotřebí malý odsávací výkon při současném optimálním 
odsávání – náklady na energii jsou tak podstatně sníženy.

Výhody
• Optimální oblast nasazení do síly materiálu 150 mm
• Robustní svařená konstrukce, vysoká zatížitelnost
• Zvýšená kvalita řezu i při vysokých výkonech díky easyFRA-
ME materiálové podložce

KemTab Advance

Technická data
Oblast použití: Plazma do 300 A,

autogen do 200 mm tloušťky
Únosnost: 200 mm ocelový plech
Modul šířka: 1.100 mm, 1.600 mm, 2.100 mm,

2.600 mm, 3.100 mm
Výška stolu: 700 mm
Odstup segmentů: 515 mm
Připojení potrubí: čelní nebo pod stolem
Rám materiálové podložky: easyFRAME Advance

• Zvětšený interval čištění díky velké struskové vaně vede k 
úsporám času a nákladů
• Jednoduché čištění stolu
• Zvýšená kvalita řezu vzhledem k inovativní konstrukci podlož-
ky
• Povrchové odsávání vede k efektivnímu a bezpečnému odsá-
vání prachů a podstatnému snížení množství třísek nacházejí-
cích se ve filtračním zařízení
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KemTab Aqua | KemTab Aqua Clean

Technická data
Oblast použití: Plazma do 600 A, 

autogen do 300 mm tloušťky
Únosnost: 300 mm ocelový plech
Šířka stolu: 2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm,

4.200 mm, 5.200 mm
Délka stolu: podle potřeby
Výška stolu: 850 mm

KEMPER KemTab Aqua vodní stůl je vhodný pro plazmové 
řezání tabulového plechu nad vodou stejně jako i pod vodou. 
Kromě významného snížení hladiny hluku a absorpce
řezného odpadu-prachu má materiál velmi nízkou úroveň 
deformace. Pro řezání nad nebo pod vodou je nezbytné mít 
k dispozici stůl s variabilní úrovní vodní hladiny.

Integrované vzduchové komory
Vodní stoly KEMPER s regulací hladiny jsou vybaveny 
vzduchovými komorami, kterými se nastavuje stav hladiny 
vody. Přiváděním nebo odváděním vzduchu z integrovaných 
vzduchových komor se může zvyšovat nebo snižovat vodní 
hladina stolu.

Nečistoty vzniklé při řezání jsou shromažďovány v kalových 
vanách, které jsou pod plochou na ukládání materiálu. Tyto 
mohou být po snížení vodní hladiny a odendání řezaného 
materiálu snadno vyňaty a vyčištěny.

Výhody:
• Nízká deformace řezaného materiálu
• Vysoká kvalita řezání
• Téměř bez otřepu na spodní straně řezu
• Absorbce řezného prachu vodou
• Velmi malá hluková zátěž
• Automatické vynášení strusky

Ovládání stolů
Ovládání stolů pomocí vlastního řízení. Podle volby buď 
ručně nebo s napojením na řízení řezacího stroje. Tím je 
zajištěno automatické a jednoduché ovládání.

KemTab Aqua Clean s automatickým vyprázdńováním
Vodní stoly KEMPER s automatickým vyprázdňováním jsou 
vybaveny shrabovacím dopravním systémem pro vyprázd-
nění nečistot z řezání a malých odřízlých částic. Tyto jsou 
odstraňovány z vodního stolu již v průběhu řezného procesu 
a jsou shromažďovány ve vedle stojícím kontejneru.
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KemTab Vibro

Řezací stůl, který může být používán mimo jiné za extrémně 
náročných podmínek. Kromě toho je vybaven automatickým 
vynášecím systémem.
Umožňuje dokonce práce s řezným paprskem výrazně nad 
400 ampér a tloušťkou plechu nad 250 milimetrů.

KemTab Vibro funguje na principu vibračního dopravníku. 
Během řezání vzniklá struska a malé částečky jsou dopravo-
vány na konec stolu, kde mohou být hromaděny v kontejneru 
a odebírány. Výsledkem je podstatně lepší vytížení řezacího 
zařízení a s tím spojená vysoká efektivita.

Systém vibračního dopravníku
Třasadlové žlaby pracují v rezonanční oblasti a tím obzvláště 
energeticky úsporně a s malým opotřebením. Podle šíře stolu 
probíhá jeden nebo více žlabů v podélném směru stolu. Poho-
ny jsou umístěny vně na čelní straně stolu v robustním krytu. 
Každý žlab má přitom vlastní pohon, který jej rozkmitává.

Materiálové podložky
KEMPER nabízí široký sortiment materiálových podložek. 
Podle řezného postupu je možné volit mezi různými modely.

Odsávání
Příčně probíhající rozdělovače vzduchu s rovnotlakým rozdě-
lováním umístěné ve stole segmentovým způsobem umožňují 
optimální odsávání. Tímto způsobem je zajištěn úplný sběr 
řezného prachu. Klapkové kanály jsou umístěny bočně na 
odsávacím stole a nejsou tak ovlivněny řezným paprskem. 
Pneumatické části jsou odděleny od vzdušného proudu, což 
vede k menšímu opotřebení.

Výhody:
• Permanentní vynášecí systém
• Optimální při vysokých řezných výkonech
• Žádné nosné části v oblasti řezání
• Oddělení proudu vzduchu a mechaniky
• Odsávací kanál absolutně bez odporu
• Přeprava šetřící místo
• Jednoduchá montáž
• Nepatrné doby prostojů
• Nepatrné výdaje na údržbu

Technická data
Oblast použití: Plazma do 600 A, 

autogen do 300 mm tloušťky
Únosnost: 300 mm ocelový plech
Modul šířka: 2.100 mm, 2.600 mm, 3.100 mm,

4.200 mm, 5.200 mm
Výška stolu: 850 mm
Odstup segmentů: 515 mm
Připojení potrubí: čelní
Rám materiálové podložky: easyFRAME Advance
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KEMPER easyFRAME

Plazmové řezání vysokým výkonem vede k enormně vysoké 
řezné rychlosti a čistým řezům, ale také k silnějšímu zatížení 
řezné podkladové plochy a k většímu množství strusky. Běžné 
řezné podkladové plochy neodpovídají rychlému vývoji plaz-
mových řezacích technologií. Nízká životnost díky vysokému 
opotřebení a zapečené ukládací rámy jsou toho důsledkem.

KEMPER vyvinul easyFRAME řeznou podkladovou plochu, 
která předčila svou dobu. V souladu s vývojem řezacích 
technologií odpovídá dnešním výkonovým požadavkům a 
očekávanému vývoji příštích let.

KEMPER řezná podkladová plocha
KEMPER easyFRAME řezná podkladová plocha se skládá z do 
sebe zapadajících podpěrných pásů, nosných pásů a vodících 
plechů. Tak vznikla samonosná konstrukce, která je zcela bez 
základových rámů a bez potřeb svařování.

Podkladová plocha je lehce a rychle sestavitelná. Díky této 
konstrukci je zřetelně menší plocha dopadu
řezného paprsku. To způsobuje menší odraz, opotřebení a lepší 
kvalitu řezu.

Čištění nebo výměna podkládací plochy může odpadnout, když 
bude po opotřebení zlikvidována. Zákazník si může dle výběru 
novou podkladovou plochu koupit nebo vlastní řezacím strojem 
sám vyrobit. K tomu potřebné výkresy případně programy jsou 
rovněž k dostání u firmy KEMPER.

KEMPER easyFRAME řezná podkladová plocha v přehledu:

• Samonosná materiálová podlkadová plocha, rámy beze svárů
• Materiálová podkladová plocha je kompletně likvidovatelná 
jako odpad
• Žádné hromadění strusky v rozích a kapsách
• Malý odraz řezacího paprsku
• Řeznou podkladovou plochu může zákazník sám zhotovit 
podle předlohy
• Čistější a jednodušší zabudování nového rámu bez svařování
• Úspora času při likvidaci starého a při zástavbě nového rámu
• Může odpadnout čištění materiálového podkladového rámu

KEMPER easyFRAME Basic, rovné lamely KEMPER easyFRAME Basic, ozubené lamely

KEMPER easyFRAME Advance, rovné lamely KEMPER easyFRAME Advance, ozubené lamely

| 96



Technická data Basic Flex Advance Vibro Aqua
Únosnost ocelového plechu (mm) 75 75 200 300 300
Šířka max. (mm) 5.200 5.200 libovolná libovolná libovolná
Délka max. (mm) 20.600 20.600 libovolná libovolná* libovolná*

Výška stolu (mm) 700 700 700 ca. 850 ca. 850
Zatížení / m² ca. 180 kg ca. 180 kg ca. 250 kg ca. 300 kg ca. 700 kg
Segmenty v mm 515 515 515 515 -
Struska kontejner ▪ ▪ ▪ - ▪

Rám materiálové podložky
easyFrame Basic ▪ ▪ - - -
easyFrame Advance - - ▪ ▪ -

Řízení
Mechanické ▪ ▪ ▪ - -
Mechanicko-pneumatické ▪ ▪ ▪ ▪ -
Induktivní-pneumatický - - ▪ ▪ -
Elektronicko-pneumatické - - ▪ ▪ -

Čištění
Ručně ▪ ▪ ▪ - ▪
Vibrační dopravníky - - - ▪ -
Škrabka / Pásový dopravník - - - - ▪

Připojení potrubí
Čelní ▪ ▪ ▪ ▪ -
Pod stolem - - ▪ - -

Přehled Odsávací stoly

* Dle užití může být od 24 m délky nutné rozdělení stolu.

Filtrační zařízení k odsávacímu stolu
Není stůl jako stůl a také není filtrační 
zařízení jako filtrační zařízení. Velikost 
stolu, metoda řezání a především charak-
teristika řezaného materiálu jsou určující 
faktory, které ovlivňují správnou volbu 
filtračního zařízení.

Firma KEMPER nabízí jako optimální 
filtrační zařízení, které je cenově výhodné 
a flexibilní pro různé aplikace, zařízení 
systému 8000 a 9000.

Náklady lze snižovat i během provozu 
zařízení tím, že filtrační zařízení se samo 
vypíná a zapíná v závislosti na impulzu 
dodávaném řezacím zařízením.

Filtrační systém vhodný pro Váš odsávací stůl

Všechny systémy

KEMPER do 65 dB(A)
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Stoly pro broušení s odsáváním Tam, kde 
se svařuje, se většinou musí i brousit. Ať 
již předtím nebo potom - s odsávacími 
stoly pro broušení firmy KEMPER se vždy 
jedná o čistou a bezpečnou záležitost.

Stoly, které lze dodat v různých veli-
kostech, mohou být připojeny na centrální 
odsávání a tím začleněny do celkového 
konceptu odsávání.

Tvoří je ocelová konstrukce a proto jsou 
velmi robustní a vhodné pro průmyslové 
použití. Bočnice se zvukoizolačním ma-
teriálem lze vyklopit pro broušení delších 
dílů. Prachová sběrná zásuvka umožňuje 
jednoduché čištění stolu.

Stoly pro broušení
Stabilní svařovaná ocelová konstrukce, s pokládací plochou tvořenou ocelovými rošty, 
prachová sběrná zásuvka, podstavec stolu, záchytná zadní stěna a dvě výklopné 
bočnice.

Obj. č. Provedení
99 820 0004 Velikost stolu: Š = 1 010 mm, Hl = 1 000 mm, V = 1 700 mm 

Pracovní hloubka: 800 mm, pracovní výška: 800 mm
99 820 0023 Velikost stolu: Š = 1 360 mm, Hl = 1 000 mm, V = 1 700 mm 

Pracovní hloubka: 800 mm, pracovní výška: 800 mm
99 820 0029 Velikost stolu: Š = 1 510 mm, Hl = 1 000 mm, V = 1 700 mm, 

Pracovní hloubka: 800 mm, pracovní výška: 800 mm
99 820 0016 Velikost stolu: Š = 2 000 mm, Hl = 1 000 mm, V = 1 700 mm 

Pracovní hloubka: 800 mm, pracovní výška: 800 mm

Vhodná filtrační zařízení

Stoly pro broušení s odsáváním Vhodná filtrační zařízení Sací výkon (max.)
99 820 0004 81 0200 030 2 000 m³/h
99 820 0023 81 0250 030 2 500 m³/h
99 820 0029 81 0350 040 3 500 m³/h
99 820 0016 81 0400 040 4 000 m³/h

Potřebný sací výkon pro připojení více stolů k filtračnímu zařízení lze vypočítat sečtením 
potřebných sacích výkonů pro každý stůl. Příslušná filtrační zařízení se nacházejí na 
straně 71.

Stoly pro broušení s odsáváním
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Svařovací stoly s odsáváním

Tyto odsávací stoly byly vyvinuty 
speciálně pro ruční svařování menších 
kovových dílů.

Ergonomicky přizpůsobená stabilní 
ocelová konstrukce a robustní pokládací 
plocha pro materiál umožňují příjemnou a 
bezpečnou práci.

Prachová sběrná zásuvka umožňuje 
jednoduché čištění stolu. Svařovací stoly 
lze dodat v různých velikostech a lze je 
připojit k ventilátoru nebo pomocí potrubí 
k centrálnímu odsávacímu a filtračnímu 
systému.

Svařovací stoly
Stabilní svařovaná ocelová konstrukce s vícevrstvým ochranným nátěrem, ocelový rošt 
na pracovní ploše a připojovací příruba pro napojení na odsávání.

Obj. č. Provedení
950 490 047 Velikost stolu: Š = 1 000 mm, Hl = 800 mm, V = 850 mm, 

sací příruba: DN 160 mm
950 490 048 Velikost stolu: Š = 1 500 mm, Hl = 800 mm, V = 850 mm, 

sací příruba: DN 250 mm
950 490 049 Velikost stolu: Š = 2 000 mm, HI = 800 mm, V = 850 mm, 

sací příruba: DN 160 mm

Součástí dodávky není nátrubek a příruba (viz. str. 152)
Sada spojovacího materiálu obj.č. 93 018 není součástí dodávky

Svařovací stoly s ventilátorem
Stabilní svařovaná ocelová konstrukce s vícevrstvým ochranným nátěrem, ocelový rošt 
na pracovní ploše a siluminový ventilátor s ochranným motorovým spínačem

Obj. č. Provedení
95 021 111 Velikost stolu: Š = 1 000 mm, Hl = 800 mm, V = 850 mm 

Ventilátor: 2 200 m³/h - 1,1 kW - 3 x 400 V - 50 Hz
95 021 112 Velikost stolu: Š = 1 500 mm, Hl = 800 mm, V = 850 mm 

Ventilátor: 3 000 m³/h - 1,5 kW - 3 x 400 V - 50 Hz
95 021 113 Velikost stolu: Š = 2 000 mm, Hl = 800 mm, V = 850 mm 

Ventilátor: 3 000 m³/h - 1,5 kW - 3 x 400 V - 50 Hz

Vhodná filtrační zařízení

Svařovací stoly s odsáváním Vhodná filtrační zařízení Sací výkon (max.)
950 490 047 81 0200 020 2 000 m³/h
950 490 048 81 0250 030 2 500 m³/h
950 490 049 81 0300 030 3 000 m³/h

Potřebný sací výkon pro připojení více stolů k filtračnímu zařízení lze vypočítat sečtením 
potřebných sacích výkonů pro každý stůl. Příslušná filtrační zařízení se nacházejí na 
straně 71.
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KEMPER Filter-Table s integrovaným ventilátorem

KEMPER Filter-Table je tvořen stabilní konstrukcí z ocelového
plechu s obzvláště robustní plochou pro uložení materiálu.
Plášť je opatřen kvalitním odolným práškovým nátěrem.

Díky integrovanému odsávacímu systému je tento stůl efek-
tivním řešením pro odsávání škodlivých částic vznikajících při 
svařování a řezání.

Zařízení standardně disponuje dvoustupňovým filtrem. Předfiltr
je tvořen pletivem z hliníkového drátu, díky kterému je hlavní fil-
tr chráněn před dopadem jisker. Předfiltrovaný vzduch je veden
přes hlavní filtr (stupeň účinnosti > 99,9%), kde jsou zachyceny
zdraví škodlivé částice. Na poptávku je možné dovybavit
KEMPER Filter-Table také filtrem s náplní aktivního uhlí.

Dodávka obsahuje filtrační systém s filtrem třídy „M“ a předfiltr,
dále potom systém pro kontrolu údržby filtru, motorový spínač
a 5 m dlouhý připojovací kabel se zástrčkou 16 A CEE.

Technická data

Výkon ventilátoru: 3 000 m³/h
Sací výkon (max.): 1 400 m³/h 
Výkon motoru: 1,5 kW
Napěťová soustava: 3 x 400 V / 50 Hz
Hladina hluku: 71 dB(A) 
Stupeň odlučivosti: 99,9 %
Hmotnost: 155 kg
Rozměry (š x h x v): 1 200 x 800 x 1 340 mm

Obj. č. Provedení
950 400 001 KEMPER Filter-Table · 1.400 m³/h · 

1,5 kW · 3 x 400 V
109 0010 Hlavní filtr
109 0013 Hliníkový předfiltr
109 0345 Filtr s aktivním uhlím (doplňkově)

KEMPER Filter-Table
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Stoly pro ruční řezání plazmou KEMPER

Stoly pro ruční řezání plazmou
Tyto odsávací stoly byly vyvinuty speciálně 
pro ruční řezání menších kovových dílů. 
Ergonomicky přizpůsobená, stabilní
ocelová konstrukce a robustní pokládací 
plocha pro materiál z plochých profilů 
umožňuje příjemnou a bezpečnou práci.
Stoly lze dodávat v různých velikostech 
a kombinovat je s různými odsávacími 
zařízeními.

Stůl pro ruční řezání plazmou
Stabilní svařovaná profilová ocelová konstrukce, opatřená ochranným nátěrem, s integ-
rovanou spodní záchytnou vanou. Pracovní plocha je tvořena plochými profily, které jsou 
osazeny nastojato a mírně šikmo.

Obj. č. Provedení
197 0033 Velikost stolu: Š = 800 mm, Hl = 600 mm, V = 800 mm, 

sací příruba: DN 160 mm
197 0002 Velikost stolu: Š = 1.108 mm, Hl = 800 mm, V = 800 mm, 

sací příruba: DN 160 mm

Vhodná filtrační zařízení
Stoly pro ruční řezání plazmou KEMPER Vhodná filtrační zařízení Sací výkon (max.)
197 0033 81 0200 020 2 000 m³/h
197 0002 81 0250 030 2 500 m³/h

Potřebný sací výkon pro připojení více stolů k filtračnímu zařízení lze vypočítat sečtením 
potřebných sacích výkonů pro každý stůl. Příslušná filtrační zařízení se nacházejí na 
straně 71.
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Stoly Tavolex

Tyto stoly pro řezání byly vyvinuty 
především pro aplikace ve školách nebo 
svářečských učilištích. Slouží pro výuku 
ručního řezání a byly proto přiměřeně 
dimenzovány. Přípravek pro uchycení 
pálicího zařízení lze pohodlně obsluhovat 
pomocí mechanického ovládání nohou, 
takže obě ruce zůstanou volné.

Přípravek je zhotoven z oceli o tloušťce 
10 mm a je vhodný k uchycení pálicího 
zařízení. Stůl je připojen na centrální 
odsávání nebo ventilátor, takže vznikající 
prachové částice nemohou proniknout do 
pracovní zóny. Velká záchytná vana na 
prachové nečistoty usnadňuje čištění stolů 
dodávaných ve dvou různých velikostech.

Stůl Tavolex
Stůl je vyroben z oceli o tloušťce 3 mm, zařízení pro uchycení pálicího zařízení je z oceli 
tloušťky 10 mm a k dispozici je vyjímatelná záchytná vana.

Obj. č. Provedení
99 841 Velikost stolu: Š = 1 000 mm, Hl = 650 mm, V = 800 mm, 

sací příruba: DN 160 mm

Obj. č. Provedení
99 840 0259 Velikost stolu: Š = 1 050 mm, Hl = 850 mm, V = 800 mm, 

sací příruba: DN 160 mm
99 840 0260 Velikost stolu: Š = 1 500 mm, Hl = 850 mm, V = 800 mm, 

sací příruba: DN 160 mm

Vhodná filtrační zařízení

Stoly Tavolex Vhodná filtrační zařízení Sací výkon (max.)
99 841 81 0200 020 2 000 m³/h
99 840 0259 81 0250 030 2 500 m³/h
99 840 0260 81 0250 030 2 500 m³/h

Potřebný sací výkon pro připojení více stolů k filtračnímu zařízení lze vypočítat sečtením 
potřebných sacích výkonů pro každý stůl. Příslušná filtrační zařízení se nacházejí na 
straně 71.
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Svařovací stoly KEMPER pro výuku 
vytvářejí optimální pracoviště pro výuku 
svařování v odborných školách, průmyslu 
a podobných zařízeních. Díky stabilní 
profilové ocelové konstrukci jsou velmi 
vhodné pro každodenní použití.

Povrch stolu je rozdělen do dvou částí. 
Ocelová pokládací plocha se šamotovými 
deskami pro rovinné svařování a oce-
lový rošt pro  hloubkové svařování. Pro 
kompletní vybavení stolu pro výuku lze 
objednat stavitelný přípravek pro úchyt 
svařence.

Stoly lze dodat ve třech různých veli-
kostech.

Svařovací stoly pro výuku
Stabilní svařovaná profilová ocelová konstrukce, s ochranným nátěrem, ocelová pra-
covní plocha se šamotovými deskami pro rovinné svařování, ocelový rošt pro hloubkové 
svařování.

Obj. č. Provedení
95 020 Velikost stolu: Š = 600 mm, HI = 600 mm, V = 800 mm
95 021 Velikost stolu: Š = 900 mm, HI = 600 mm, V = 800 mm
95 026 Velikost stolu: Š = 1 200 mm, HI = 600 mm, V = 800 mm
998 800 011 Nastavitelné zařízení pro úchyt svařence

Svařovací stoly pro výuku
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Ob  Provedení
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o as  s os j  v voje  v e e o e  a 
e e o  s  se v je  v a  áje   á-
je  v aj  d ,  a ae oso ov  ás e, e  o o  
o o  d av  o s j o a ov a, o d o o  do 
je o d a   od e d  o  a e á , sad 
a e o  áje  o o  v o   e e e  á , 
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v  odsává  o o  o o e  o a e  od -
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e a a e  aj   d s o  e ova  d  s s  
s o o o  , e á o o je a as e os  , a  

a v d  a e a e e á á e

ds n  na p ec m prac i ti

Odsávání na pá ecím pracovi ti
Ob  Provedení
9  8  a  v o  4  , oje  ,    

      , á e a e
9  8  a  v o  7  , o o  oj á ov  

e e o o o , oje  ,      4  
   

Technická data
a  v o  a 4  7  
a ová so s ava         4     

o  o o ,  ,  
ad a 7  d

e  od vos 99,9 %
o os 9,  49,  

o      v 4   4    
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ac  a ltra n  a en  pr   a   prac i t  ru n  p en

a o odsáva  a a  sada se s ádá e sa o a a o 
a e  KEMPER, dvo  odsáva  a e  se ovo  
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 a o o  odsáva  a e e
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a as e os  a  v o , a e je s á e a e o e e -
 odsává  v d  o sa j o od

o sah dodávk
  sa  a a  a e , oje     ,  , ,   
o j   9  8  
  odsáva  a e a o j   9  
  o o  o e  a e  o j   9  8 
  sa  ov  d  o j    
  s ojova  ad e o o ov  v d  o j   9  7  4
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Ob  Provedení
9  8   E dsáva  a a  sada o  a   

a ov  o áje
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Odsávací systém zplodin při pájení KEMPER je vhodný pro 
odsávání až 12 pracovišť ručního pájení nebo pro automatická 
pájecí zařízení. Zařízení je vybaveno kombinovaným plynovým-
-mechanickým filtrem a pomocí škrtící klapky v sacím potrubí 
může být regulováno odsávané množství.

Integrovaný řídicí systém permanentně monitoruje veškeré 
funkce zařízení a optickou a akustickou signalizací upozorňuje 
na případné poruchy nebo nasycenost filtrů. Tím je zaručen 
stále bezpečný provoz zařízení.

Vyčištěný vzduch je možné buď nechat proudit zpět do místnos-
ti nebo výfukovým potrubím ho odvádět ven. Zařízení je možné 
pomocí připojovacího potrubí jednoduše přepnout na modus 
proudění vzduchu nebo odvod vzduchu.

Kulisový tlumič hluku zaručuje obzvlášť tichý chod zařízení.

Odsávací systémy zplodin při pájení

Technická data
Sací výkon (max.): 1.500 m³/h
Výkon motoru: 1,5 kW
Napěťová soustava: 3 x 400 V / 50 Hz
Stupeň odlučivosti: 99,9 %
Hladina hluku: 64 dB(A)
Hmotnost: 164 kg
Rozměry (š x h x v) 78 400 105: 983 x 655 x 1.255 mm
Rozměry (š x h x v) 91 870 100: 1.638 x 655 x 1.255 mm

Odsávací systémy zplodin při pájení
Obj. č. Provedení
78 400 105 Sací výkon: 1.500 m³/h, napěťová 

soustava: 1,5 kW 3 x 400 V · 50 Hz
91 870 100 Pro odsávání od zařízení s vysokým 

podílem olejové mlhy, Sací výkon: 
1.500 m³/h, napěťová soustava: 1,5 
kW 3 x 400 V · 50 Hz
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c ranné s e ské st ny

vá e ská ochranná ást na 9  tmav elená  matná  dle N N 1598
Ob  Provedení
7   vá e s á o a á ás a, av e e á, v       , ,  
7   vá e s á o a á ás a, av e e á, v  8      , ,  
7   vá e s á o a á ás a, av e e á, v       , ,  
7   vá e s á o a á ás a, av e e á, v       , ,7  
7   4 vá e s á o a á ás a, av e e á, v  4      , ,9  
7   vá e s á o a á ás a, av e e á, v       , ,  
7   vá e s á o a á ás a, av e e á, v  8      , ,  
7   7 vá e s á o a á ás a, av e e á, v       , ,  
7   vá e s á o a á ás a, av e e á, v á  o  a 

ás  jso  e v e  s a  o o e  o  a e   o e    jso  s a es e á ová o a   v áje  o-
oje  ás  jso  v o e  4   ava e  s s a  o    o  o a a e á  je a  ,4 
ás  je o  av s  o o  ovov  o  a    e o o o  o o  á  a - o
 o o  ade  je o o  o  ás a  oso va

j   7    - 7   

j   7    - 7   

j   7   4  - 7   4

j   7    - 7   

vá e ská ochranná ást na 4  sv tle elená  dle N N 1598
Ob  Provedení
7   vá e s á o a á ás a, sv e e e á, v       , ,  
7   vá e s á o a á ás a, sv e e e á, v  8      , ,  
7   vá e s á o a á ás a, sv e e e á, v       , ,  
7   vá e s á o a á ás a, sv e e e á, v       , ,7  
7   4 vá e s á o a á ás a, sv e e e á, v  4      , ,9  
7   vá e s á o a á ás a, sv e e e á, v       , ,  
7   vá e s á o a á ás a, sv e e e á, v  8      , ,  
7   7 vá e s á o a á ás a, sv e e e á, v       , ,  
7   vá e s á o a á ás a, sv e e e á, v á  o  a 

vá e ská ochranná ást na ervená  dle N N 1598
Ob  Provedení
7   4 vá e s á o a á ás a, e ve á, v       , ,  
7   4 vá e s á o a á ás a, e ve á, v  8      , ,  
7   4 vá e s á o a á ás a, e ve á, v       , ,  
7   4 vá e s á o a á ás a, e ve á, v       , ,7  
7   4 4 vá e s á o a á ás a, e ve á, v  4      , ,9  
7   4 vá e s á o a á ás a, e ve á, v       , ,  
7   4 vá e s á o a á ás a, e ve á, v  8      , ,  
7   4 7 vá e s á o a á ás a, e ve á, v       , ,  
7   4 vá e s á o a á ás a, e ve á, v á  o  a 

vá e ská ochranná ást na od 600 do 1 300 
Ob  Provedení
7   vá e s á o a á ás a, v  4      , do  
7   vá e s á o a á ás a, v  4      , do 8  
7   vá e s á o a á ás a, v  4      , do   
7   vá e s á o a á ás a, v  4    9  , do   
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c ranné s e ské st ny

Ochranná ást na 0  pr hledná
ed á o a á ás a o  a , va , o  a s  ods

Ob  Provedení
7   a á ás a, ed á, v       , ,  
7   a á ás a, ed á, v  8      , ,  
7   a á ás a, ed á, v       , ,  
7   a á ás a, ed á, v       , ,7  
7   4 a á ás a, ed á, v  4      , ,9  
7   a á ás a, ed á, v       , ,  
7   a á ás a, ed á, v  8      , ,  
7   7 a á ás a, ed á, v       , ,  
7   a á ás a, ed á, v á  o  a 

t né s rn ac  ramen  pr  c ranné st ny

od  o o a  ás  do  8,  e  a á ová ás a je av e a 
a v  o e ov  a   o a  ás  a v v e  v a o 
a e  e o e ov  a o av o  a o o o  av je  a o  e

s o e e  s  ás  a av je o  o á e  do s a
Ob  Provedení
7   o  s ova  a e o o o a  ás , ,  

-  7    - 7   
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c ranné s e ské lamel é st ny
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P íklad pro sestavení ob ednávk
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c ranné s e ské lamel é st ny

vá e ská ochranná lamelová ást na 9  tmav elená  matná  dle N N 1598
Ob  Provedení
7   vá e s á o a á a e ová ás a, av e e á, v     7  
7   vá e s á o a á a e ová ás a, av e e á, v  8    7  
7   vá e s á o a á a e ová ás a, av e e á, v     7  
7   vá e s á o a á a e ová ás a, av e e á, v     7  
7   4 vá e s á o a á a e ová ás a, av e e á, v  4    7  
7   vá e s á o a á a e ová ás a, av e e á, v     7  
7   vá e s á o a á a e ová ás a, av e e á, v  8    7  

a  svá e s  a e ov  ás  jso  7   o  s o o  a e á    a e á  je o o avá da  od e  
 4 8 ás   a e ová ás a je o a e a 4 o vo , e  s o   av e   a e ov  ás a  o d e a  v 

e ov  e ,  , v e  7   e
ás  je o  av s  o o  ovov  o  a    e o o o  o o  á  a - o
 o o  ade  je o o  o  ás a  oso va

vá e ská ochranná lamelová ást na ervená  dle N N 1598
Ob  Provedení
7   4 vá e s á o a á a e ová ás a, e ve á, v     7  
7   4 vá e s á o a á a e ová ás a, e ve á, v  8    7  
7   4 vá e s á o a á a e ová ás a, e ve á, v     7  
7   4 vá e s á o a á a e ová ás a, e ve á, v     7  
7   4 4 vá e s á o a á a e ová ás a, e ve á, v  4    7  
7   4 vá e s á o a á a e ová ás a, e ve á, v     7  
7   4 vá e s á o a á a e ová ás a, e ve á, v  8    7  

vá e ská ochranná lamelová ást na pr hledná  dle N N 1598
- o  a , va , o  a s  ods

Ob  Provedení
7   a á a e ová ás a, ed á, v     7  
7   a á a e ová ás a, ed á, v  8    7  
7   a á a e ová ás a, ed á, v     7  
7   a á a e ová ás a, ed á, v     7  
7   4 a á a e ová ás a, ed á, v  4    7  
7   a á a e ová ás a, ed á, v     7  
7   a á a e ová ás a, ed á, v  8    7  
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c ranné s e ské lamely pe né a en

P íklad pro sestavení ob ednávk
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  s oja  o   ,
j   7  8  

    a  ,
j   7  9  44

  ás á a o   ,
j   7  9  

4   v v á a o   ,
j   7  9  7
  d s a  d ,
j   7  9  9

8   o a á svá e s á a e a 9
av e e á, a á,
o   
j   7  9 

  av a  o ová á s a
j   7  9  

4   e á  a d ová

1

2

3

4

5

6

7

 |



5

3 4 9 10
6

12

8

7

2

1

11

c ranné s e ské lamely p su né a en

P íklad pro sestavení ob ednávk
ad o ses ave  o jed áv

 svá e  o  s  ved e se e
e a o e  o a  a e a  o
e ov  o

4  d         v  
a e  9 av e e , a  vs

os o  os v  do s a  e a á
v a od od a   

  s oja  o   ,
j   7  8  

    a  ,
j   7  9  44

  ás á a o   ,
j   7  9  

    - o ,
j   7  4 

4  o ová á s a o - o ,
j   7   7

4  oj d  vo e  o   ,
j   7  9  48

    a  ,
j   7  9  44

4  o ová á s a o   ,
j   7  9  

4   v v á a,
j   7  9  7
  d s a  d ,
j   7  9  9

8   o  svá  a e a 9  e  a ,
j   7  9 

  ve á  o ej ov  d á
o - o
j   7  9  

4   e á  a d ová

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

| 



c ranné s e ské lamely

sv  o a  svá e s  a e  s j  o adav   E  98 a jso  s vá e  
o e o o e o o ov o sva ová  a e á  je o o avá da  od e   

4 8 ás  

vá e ská ochranná lamela 9  tmav elená  matná dle N N 1598

Ob  Provedení
7   vá e s á o a á a e a, av e e á,    , 

e   %   , ,  
7   vá e s á o a á a e a, av e e á,    , 

e   %   , ,8  
7   vá e s á o a á a e a, av e e á,    , 

e   %   , 4,8  
7   vá e s á o a á a e a, av e e á,    , 

e   %   , ,  
7   vá e s á o a á a e a, av e e á,    , 

e   %   , 7,  

etrové bo í
- a  doda  d a e  o s  v  o     e

Ob  Provedení
7  9 vá e s á o a á a e a, av e e á,    , 

e ov  o , ,8  
7  9 vá e s á o a á a e a, av e e á,    , 

e ov  o , ,  

etrové bo í
- a  doda  d a e  o s  v  o     e

Ob  Provedení
7  4 vá e s á o a á a e a, e e á,    , 

e ov  o , ,8  
7  4 vá e s á o a á a e a, e e á,    , 

e ov  o , ,  

vá e ská ochranná lamela 7  elená  matná dle N N 1598

Ob  Provedení
7   vá e s á o a á a e a, e e á,    , 

e   %   , ,  
7   vá e s á o a á a e a, e e á,    , 

e   %   , ,8  
7   vá e s á o a á a e a, e e á,    , 

e   %   , 4,8  
7   vá e s á o a á a e a, e e á,    , 

e   %   , ,  
7   vá e s á o a á a e a, e e á,    , 

e   %   , 7,  

7 |



c ranné s e ské lamely

vá e ská ochranná lamela ervená  dle N N 1598

Ob  Provedení
7   4 vá e s á o a á a e a, e ve á,    , 

e   %   , ,  
7   4 vá e s á o a á a e a, e ve á,    , 

e   %   , ,8  
7   4 vá e s á o a á a e a, e ve á,    , 

e   %   , 4,8  
7   4 vá e s á o a á a e a, e ve á,    , 

e   %   , ,  
7   4 vá e s á o a á a e a, e ve á,    , 

e   %   , 7,  

etrové bo í
- a  doda  d a e  o s  v  o     e

Ob  Provedení
7   vá e s á o a á a e a, e ve á,    , 

e ov  o , ,8  
7   vá e s á o a á a e a, e ve á,    , 

e ov  o , ,  

etrové bo í
- a  doda  d a e  o s  v  o     e

Ob  Provedení
7   vá e s á o a á a e a, o ová,    , 

e ov  o , ,8  
7   vá e s á o a á a e a, o ová,    , 

e ov  o , ,  

vá e ská ochranná lamela -bron ová  dle N N 1598

Ob  Provedení
7   vá e s á o a á a e a, o ová,    , 

e   %   , ,  
7   vá e s á o a á a e a, o ová,    , 

e   %   , ,8  
7   vá e s á o a á a e a, o ová,    , 

e   %   , 4,8  
7   vá e s á o a á a e a, o ová,    , 

e   %   , ,  
7   vá e s á o a á a e a, o ová,    , 

e   %   , 7,  

| 8



c ranné lamely

KEMPER- aklap ac  ky né c ytky

Ochranná lamela 0  pr hledná  proti pr vanu  prachu  hluku a brusným odst ik m

Ob  Provedení
7   a á a e a, ed á,    , 

e   %   , ,  
7   a á a e a, ed á,    , 

e   %   , ,8  
7   a á a e a, ed á,    , 

e   %   , 4,8  
7   a á a e a, ed á,    , 

e   %   , ,  
7   a á a e a, ed á,    , 

e   %   , 7,  
7   a á a e a, ed á,    , 

e   %   , 9,  
7   a á a e a, ed á,    , 

e   %   , ,  

etrové bo í
- a  doda  d a e  o s  v  o     e

 v v   a d s a  d  
aj  ev od  v o , e se daj  as o-

va  a  je   o  s a

v   KEMPER ods a  
e j  o á  a e  as  s a a

odává  jso  v o o e  o  a o 
o á  os o s s  se s o a a-
a o  a 

ed o v  a e  o o   e  o -
 av e  a o o  ev ova  

o  ev  ová

Ob  Provedení
7   a á a e a, ed á,    , e ov  o , ,8  
7   a á a e a, ed á,    , e ov  o , ,  
7   a á a e a, ed á,    , e ov  o , ,9  
7   44 a á a e a, ed á, 4   4 , e ov  o , ,  

e ání a d rování ochranných svá e ských lamel
Ob  Provedení
7   e á  a d ová  o v v o  as ovo   s e   %
7   e á  a d ová  o v v o  as ovo   s e   %
7   e á  a d ová  o v v o  as ovo   s e   %

Ob  Provedení
7   e á  a d ová  o v v o  ovovo   s e   %
7   e á  a d ová  o v v o  ovovo   s e   %
7   e á  a d ová  o v v o  ovovo   s e   %

9 |



M nt n  systémy pr  c ranné st ny a lamely trubka R 

Trubka  1
- s a s  ,  , doda  d a ,  , o  ,  
Ob  Provedení
7  9  4 a  , d a ,  , 7,  
7  9  44 a  , d a ,  , ,  

avírací koncová ápustka pro trubku  1
- o o á
Ob  Provedení
7  9  av a  o ová á s a o   , E o o á, ,  

Potrubní spona
- v e  o  a a
Ob  Provedení
7  9  o  s o a, o ova á, ,  

m lohmotná spo ka pro trubku  1
- o o á s o e ovo  v s
Ob  Provedení
7  9  47 o o á s oj a o   , o o á s o e ovo  v s , 

,  

ovový áv sný krou ek pro trubku  1
- o av e  o a  svá e s  ás  a a e ov  ás  a   
- o ova , o av e  jed  ás  je o e a 7 s  o
Ob  Provedení
7   9 ovov  áv s  o e  o   ,  s sada, ,  
7   ovov  áv s  o e  o   ,  s sada, ,  
7   ovov  áv s  o e  o   ,  s sada, ,  

| 



M nt n  systémy pr  c ranné st ny a lamely trubka R 

tropní ch tka pro trubku  1
Ob  Provedení
7  9  o  a o   , o ova á, ,4  

Nást nná ch tka pro trubku  1
Ob  Provedení
7  9  ás á a o   , o ova á, ,  

to an pro  1
- o ova , s o ev  a v  des o
Ob  Provedení
7  8  oja  o  , v a a    , 4   4   ,  , s o ev  des o  

   , 7,  
7  8  oja  o  , v a a    ,     ,  , s o ev  des o  

   , 4,  

tropní áv s pro trubku  1
- v a av e  od   do   
Ob  Provedení
7  9  o  áv s o   , o ova , ,  

 |



M nt n  systémy pr  c ranné st ny a lamely C-pr l

-pro l  40  40  2 5 mm
- s a s  ,   doda  d a ,   o  ,  
Ob  Provedení
7  4 7 - o , 4   4   ,  , d a ,  , 7,  
7  4 - o , 4   4   ,  , d a ,  , ,  

90  oblouk pro -pro l
- o ova , 4   4   ,  
Ob  Provedení
7  4 9  o o  o - o ,  4  , ,  
7  4 9  o o  o - o ,    , ,9  

ole nicová spo ka pro -pro l
Ob  Provedení
7  9  o ej ová s oj a o - o , o ova á, ,  

T spo ka pro -pro l
Ob  Provedení
7  9  7  s oj a o - o , o ova á, ,  

avírací koncová ápustka pro -pro l
Ob  Provedení
7   7 av a  o ová á s a o - o , o o á, ,  

m lohmotný áv sný há ek pro -pro l
- o av e  o a  svá e s  ás  a a e ov  ás  a - o
- o o , o av e  jed  ás  je o e a 7 s  á
Ob  Provedení
7   o o  áv s  á e  o - o ,  s sada, ,  
7   7 o o  áv s  á e  o - o ,  s sada, ,  
7   o o  áv s  á e  o - o ,  s sada, ,  

| 



M nt n  systémy pr  c ranné st ny a lamely C-pr l

elní nást nná ch tka dvo itá pro -pro l
Ob  Provedení
7  9  8 e  ás á a dvoj á o - o , o ova á, ,9  

Podélná nást nná ch tka pro -pro l
Ob  Provedení
7  9  od á ás á a o - o , o ova á, , 8 

Podélná nást nná ch tka dvo itá pro -pro l
Ob  Provedení
7  9  7 od á ás á a dvoj á o - o , o ova á, ,  

elní nást nná ch tka pro -pro l
Ob  Provedení
7  9  e  ás á a o - o , o ova á, ,  

tropní ch tka pro -pro l
Ob  Provedení
7  9  8 o  a o - o , o ova á, ,4  

tropní ch tka dvo itá pro -pro l
Ob  Provedení
7  9  o  a dvoj á o - o , o ova á, ,8  

 |



M nt n  systémy pr  c ranné st ny a lamely C-pr l

oncový dora  pro -pro l
- s ov  á a e
Ob  Provedení
7   o ov  do a  o - o , o ova , ,  

tropní áv s pro -pro l
- v a av e  od   do   
Ob  Provedení
7  9  o  áv s o - o , o ova , ,  

Po í dný vo ík s osmi um lohmotnými kole k  a há k  pro upevn ní ochranných 
svá e ských ást n
Ob  Provedení
7   8 oj d  vo  s os  o o  o e  a á  o ev  

o a  svá e s  ás , o o , ,  

niver ální kole nicový dr ák pro -pro l
Ob  Provedení
7  9  ve á  o ej ov  d á  o - o , o ova , ,  

to an pro -pro l
- o ova , o ev  a v  des o
Ob  Provedení
7  8  oja  o - o , v a a    , 4   4   ,  , s o ev  

des o     , 7,  
7  8  9 oja  o - o , v a a    ,     ,  , s o ev  

des o     , 4,  

Po í dný vo ík se 2 kole k  s kuli kovými lo isk  a potrubní sponou pro trubku  1
Ob  Provedení
7  9  48 oj d  vo  se  o e  s ov  o s  a o  s o o  o 

  , ovov , ,  
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M nt n  systémy pr  c ranné s e ské lamely

Posuvné av ení lamel
ová a  , a e  jso  av e  o a  a e , je av e a o o  o-

je dov  vo  v - o  o ava o av e  o a  a e  v o adova  
e o sa je v e  o e  o o e  - o  d a je dvoj áso e   a-

e ov  o ,   , - o , oje dov  vo , v v   a e , d s a  
d , o ov  do a , av a  á s , s o  a ás   o - o
Ob  P ekr tí motnost
7    %   7 
7    %   7,  
7    %   8 

ýk vná plastová ch tka na trubku  1  v  upev ovacích roub
- o o á  a e  o  s
- s o á
Ob  Provedení
7  9  7 v á as ová a a    v  ev ova  o , 

o o á, , 8 

istan ní díl pro trubku  1
- o o  a e  o  s
Ob  Provedení
7  9  9 s a  d  o   , o o , ,  

ýk vná ch tka pro av ení ochranných lamel na trubku  1
- ovová
Ob  Provedení
7  9  8 v á a o av e  o a  a e  a   , o o-

va á, ,  

Po í dný vo ík s osmi um lohmotnými kole k  a há k  pro upevn ní ochranných 
svá e ských ást n
Ob  Provedení
7   8 oj d  vo  s os  o o  o e  a á  o ev  

o a  svá e s  ás , o o , ,  

Pevné av ení lamel
o ava o av e  o a  a e  v o adova  e o sa je v e  
o e  o o e    , v v   a e , d s a  d , av a  
á s , s o  a ás  

Ob  P ekr tí motnost
7    %   4 
7    %   4,  
7    %    

 |



M nt n  systémy pr  c ranné lamely

P ekryt  lamel  

P ekryt  lamel  

a á ad  ás ed j o v es  a a  je 
o  j s  es o  s o e  a e á

a á ad  ás ed j o v es  a a  je 
o  j s  es o  s o e  a e á

ka akryt  
 délka trubky mm 8 8 8 8

4 4 4 4
8 8 8

7 7 7 7
8

P et lamel ks 4 7 8 9 4 7 8 9 4 7 8 9

P et k c ytek ks 4 7 8 9 4 7 8 9 4 7 8 9

P et distan  d l ks 9 8 9 8 4 4 4 49 8 4 9 7 7 78 8 84 87

P et str p  s
neb  p d k ks 4 4 4 4 4 4 4 4

ka akryt  
 délka trubky mm 7 9 7 9 7 9 7 9

4 4 4 4
7

4
9 7 9

P et lamel ks 4 7 8 9 4 7 8 9 4 7 8 9

P et k c ytek ks 4 7 8 9 4 7 8 9 4 7 8 9

P et distan  d l ks 4 8 4 7 9 7 9 8 4 4 44 4 48 4 7

P et str p  s
neb  p d k ks 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Max. vzdálenost zavěšení 2 000 mm

Potrubní spona Distančí díl

Ochranná lamela50 mm překrytí = 33 %

Trubka R 1"Výkyvná úchytka 100 150

100

300

Max. vzdálenost zavěšení 2 000 mm

Potrubní spona Distančí díl

Ochranná lamela100 mm překrytí = 66 %

Trubka R 1"Výkyvná úchytka 100 100

300

| 



a á ad  ás ed j o v es  a a  je 
o  j s  es o  s o e  a e á

P ekryt  lamel  

ka akryt  
 délka trubky mm 4 7 9 8 9 4 7 8 4 7 9

4
4

4 4 4 4 4
8

P et lamel ks 4 7 8 9 4 7 8 9 4 7 8 9

P et k c ytek ks 4 7 8 9 4 7 8 9 4 7 8 9

P et distan  d l ks 4 7 8 9 4 7 8 9 4 7 8

P et str p  s
neb  p d k ks 4 4 4 4 4 4

M nt n  systémy pr  c ranné lamely

e ání a d rování ochranných svá e ských lamel
Ob  Provedení
7   e á  a d ová  o v v o  as ovo   s e   %
7   e á  a d ová  o v v o  as ovo   s e   %
7   e á  a d ová  o v v o  as ovo   s e   %

Ob  Provedení
7   e á  a d ová  o v v o  ovovo   s e   %
7   e á  a d ová  o v v o  ovovo   s e   %
7   e á  a d ová  o v v o  ovovo   s e   %

Max. vzdálenost zavěšení 2 000 mm

Potrubní spona Distančí díl

Ochranná lamela150 mm překrytí = 100 %

Trubka R 1"Výkyvná úchytka

300

50 100
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st nn  a sl up  t n  ramena

Nást nné oto né rameno pro ást n
- á ov  o a  á , - o  4   4   ,  

o o  a a  a o je so ás  dodáv  o e  a e  s d o  ,  a ,  
Ob  Provedení
7  7  ás  o o  a e o o ás , d a   
7  7  ás  o o  a e o o ás , d a   
7  7  ás  o o  a e o o ás , d a 4  
7  7  ás  o o  a e o o ás , d a   
7  7  4 ás  o o  a e o o ás , d a   

Nást nné oto né rameno pro ást n  a lamel
- á ov  o a  á , a  

o o  a a  a o je so ás  dodáv  o e  a e  s d o
,  a ,  

Ob  Provedení
7  7  ás  o o  a e o o ás  a a e , d a   
7  7  ás  o o  a e o o ás  a a e , d a   
7  7  7 ás  o o  a e o o ás  a a e , d a 4  
7  7  8 ás  o o  a e o o ás  a a e , d a   
7  7  9 ás  o o  a e o o ás  a a e , d a   

loupové oto né rameno pro ást n
- s ádá se  o o o a e a a s o s o  s ev  do od a
- á ov  o a  á , - o  4   4   ,  
- v a s o

o o o  a e o od    do 4      
o o o  a e o od    do      4  

o o  a a  a o je so ás  dodáv  o e  a e  s d o  ,  a ,  
Ob  Provedení
7  7  o ov  o o  a e o o ás , d a   , v a s od  

a  a e a    
7  7  o ov  o o  a e o o ás , d a   , v a s od  

a  a e a    
7  7  o ov  o o  a e o o ás , d a 4  , v a s od  

a  a e a    
7  7  o ov  o o  a e o o ás , d a   , v a s od  

a  a e a    
7  7  4 o ov  o o  a e o o ás , d a   , v a s od  

a  a e a    

loupové oto né rameno pro ást n  a lamel
- s ádá se  o o o a e a a s o s o  s ev  do od a
- á ov  o a  á , a  
- v a s o

o o o  a e o od    do 4      
o o o  a e o od    do      4  

o o  a a  a o je so ás  dodáv  o e  a e  s d o  ,  a ,  
Ob  Provedení
7  7  o ov  o o  a e o o ás  a a e , d a   , v a 

s od  a  a e a    
7  7  o ov  o o  a e o o ás  a a e , d a   , v a 

s od  a  a e a    
7  7  7 o ov  o o  a e o o ás  a a e , d a 4  , v a 

s od  a  a e a    
7  7  9 o ov  o o  a e o o ás  a a e , d a   , v a 

s od  a  a e a    
7  7  o ov  o o  a e o o ás  a a e , d a   , v a 

s od  a  a e a    

| 8



st nn  a sl up  t n  ramena s aretac

st nn  a sl up  t n  ramena s aretac  a telesk pem

ás á a s o ová o o á a e a s a e a  a ej  o os  
av s  o a  svá e s  ás  e o svá e s  a e ov  
ás  a a e  a , a  oso  a á ej  se v os   

á  ed á e , sva ova  o o e  a o s

ed os  o ás  a s o ov  o o  a e  je 
o, e je o  je aa e ova   je a á o o , e  

o e  do o  o o e  a e a a    oso  s oj  v 
os  o o e  e a  vo e , e a á e e a e

ás á a s o ová o o á a e a jso  dodává a v d á  
,   a ,   s  je e e a s o  e o o o  o o  
a s

Nást nná a sloupová oto ná ramena s aretací
Ob  Provedení

 4 ás á a s o ová o o á a e a s 
a e a , ,  

 ás á a s o ová o o á a e a s 
a e a , ,  

 47 ás  o o

ás á a s o ová o o á a e a s a e a  a e es o e
a ej  ved e o os  av e  ás  e o a e  a
o os  o o av e  o o  e es o  aso va

ed e ed os , e se ás á a s o ová o o á a e a
e aj  aa e ova , je a o ve e d  e es o  ve e e
a  je d  e es o  a a  d  a e a  v vo e  od do

odd e o os o , a   a a e a e vo a

e es o  je o od  o s ová  o o  e , e  je 
o  e es o o   e e v á o  a o  o  v a  

ás á a s o ová o o á a e a s a e a  a e es o e
jso  dodává a v d á  ,  , ,   a ,   s  je

e e a s o  e o o o  o o  a s

Nást nná a sloupová oto ná ramena s aretací a teleskopem
Ob  Provedení

 ás á a s o ová o o á a e a s 
a e a  a e es o e , ,  

 ás á a s o ová o o á a e a s 
a e a  a e es o e , ,  

 4 ás á a s o ová o o á a e a s 
a e a  a e es o e , ,  

 47 ás  o o

9 |



e ské c ranné st ny se st nami

1-dílná mobilní ochranná st na s liovým ást nným potahem
a  o s e  ov   s od  e o - á ov  á e  e  ,4 

 je e a e  s od  a v  o  v o  os  o s e

o e  ses ava
a  ,4  , v a  ,9  , vo  os o  od od a   , a   

Ob  Provedení
7   -d á o  o a á s a s ov  ás  o a e , 9, av  

e e á, a á, d e  E  98
7   -d á o  o a á s a s ov  ás  o a e , 4, sv e 

e e á, d e  E  98
7   4 -d á o  o a á s a s ov  ás  o a e , e ve á, 

d e  E  98
7   -d á o  o a á s a s ov  ás  o a e , , 

ed á

1-dílná mobilní ochranná st na s ochrannými ást nami
a  o s e  ve ov   s od  e o - á ov  á e  ás a  

,4  je av e a a o  e o o  o e ov  o

o e  ses ava
a  ,  , v a  ,8  , vo  os o  od od a   , do ov  s e s v  

oje dová sada  v a  ,9  , vo  os o  od od a   
Ob  Provedení
7   -d á o  o a á s a s o a  ás a , 9, av  e-

e á, a á, d e  E  98
7   -d á o  o a á s a s o a  ás a , 4, sv e e e á 

d e  E  98
7   -d á o  o a á s a s o a  ás a , e ve á, d e  

E  98
7   -d á o  o a á s a s o a  ás a , , ed á
7   99 o ov  s e s v  oje dová sada se s ádá  4 vod  o e a,  

o o  s a e a

3-dílná mobilní ochranná st na s ochrannými ást nami
a  o s e  ve ov   s od  e o - á ov  á e  ás a  

,4  je av e a a o  e o o  o e ov  o

o e  ses ava
a  ,8   s  d  ,     o o á a e a o ,8  , v a  ,8  ,

vo  os o  od od a   , do ov  s e s v  oje dová sada  v a  ,9  
, vo  os o  od od a   

Ob  Provedení
7   -d á o  o a á s a s o a  ás a , 9, av  e e á, 

a á, d e  E  98
7   -d á o  o a á s a s o a  ás a , 4, sv e e e á, 

a á, d e  E  98
7   -d á o  o a á s a s o a  ás a , e ve á, d e  

E  98
7   -d á o  o a á s a s o a  ás a , , ed á
7   99 o ov  s e s v  oje dová sada se s ádá  4 vod  o e a,  

o o  s a e a
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1-dílná mobilní ochranná st na s lamelovými ást nami
a  o s e  ve ov   s od  e o - á ov  á e  a e o-

vá ás a  ,   s o  7   je av e a a o  e o o  o e ov  
o

o e  ses ava
a  ,  , v a  ,8  , vo  os o  od od a   , do ov  s e s v  

oje dová sada  v a  ,9  , vo  os o  od od a   
Ob  Provedení
7   7 -d á o  o a á s a s a e ov  ás a , 9, av  e e á, 

a á, d e  E  98
7   7 -d á o  o a á s a s a e ov  ás a , e ve á, d e  

E  98
7   7 -d á o  o a á s a s a e ov  ás a , , ed á
7   99 o ov  s e s v  oje dová sada se s ádá  4 vod  o e a,  

o o  s a e a

3-dílná mobilní ochranná st na s lamelovými ást nami
a  o s e  ve ov   s od  e o - á ov  á e  a e o-

vá ás a  ,   s o  7   je av e a a o  e o o  o e ov  
o

o e  ses ava
a  ,8   s  d  ,     o o á a e a o ,8  , v a  ,8  , vo  os o  

od od a   , do ov  s e s v  oje dová sada  v a  ,9  , vo  
os o  od od a   

Ob  Provedení
7   4 -d á o  o a á s a s a e ov  ás a , 9, av  e e á, 

a á, d e  E  98
7   -d á o  o a á s a s a e ov  ás a , e ve á, d e  

E  98
7   99 o ov  s e s v  oje dová sada se s ádá  4 vod  o e a,  

o o  s a e a

e ské c ranné st ny s lamel mi st nami

 |



e ské c ranné st ny s lamelami

1-dílná ochranná st na s lamelami
a  o s e  ve ov   s od  e o - á ov  ás e
o e  ses ava v e  s oja   o e ov  e  a o a  a e

a  ,  , v a  ,8  , vo  os o  od od a  47  , do ov  s e s v  
oje dová sada  v a  ,9  ,

vo  os o  od od a   
Ob  Provedení
7   -d á o a á s a s a e a , 9, av  e e , a , d e  E  

98,    
7   -d á o a á s a s a e a , 9, av  e e , a , d e  E  

98,    
7   -d á o a á s a s a e a , e ve , d e  E  98,    

7   -d á o a á s a s a e a , e ve , d e  E  98,    

7   4 -d á o a á s a s a e a , , ed ,    
7   -d á o a á s a s a e a , , ed ,    
7   99 o ov  s e s v  oje dová sada se s ádá  4 vod  o e a,  

o o  s a e a

3-dílná ochranná st na s lamelami
a  o s e  ve ov   s od  e o - á ov  ás e
o e  ses ava v e  s oja   o e ov  e  a o a  a e

a  ,8   s  d  ,     o o á a e a o ,8  ,
v a  ,8  , vo  os o  od od a  47  ,
do ov  s e s v  oje dová sada  v a  ,9  ,
vo  os o  od od a   
Ob  Provedení
7   -d á o a á s a s a e a , 9, av  e e , a , d e  E  

98,    
7   -d á o a á s a s a e a , 9, av  e e , a , d e  E  

98,    
7   -d á o a á s a s a e a , e ve , d e  E  98,    

7   -d á o a á s a s a e a , e ve , d e  E  98,    

7   4 -d á o a á s a s a e a , , ed ,    
7   -d á o a á s a s a e a , , ed ,    
7   99 o ov  s e s v  oje dová sada se s ádá  4 vod  o e a,  

o o  s a e a

| 



Ochranné svá e ské dek  do teplot  600 
á  ed o s  a j s a  od sva ová  a o e ,  jed  s a  edá s e á 

a a o s ová va  e o  a e  do  , á odo  do  

vá e ská podu ka
a o o a a  á  v o e  a v d  a e á e , á v do  a e á  d e  

a  do   , ve os  od  4   4  

Ochranné svá e ské dek  do teplot  850 
á  ed o s  a j s a  od sva ová  a o e , s e á a a o o o  

s a á , ov  odo  v  v so  e o á , s o os  e a o a e , 
o s ová va  e o  a e  do 7  , á odo  do 8  

Ochranné svá e ské dek  do teplot  1 150 
á  ed o s  a j s a  od sva ová  a o e , s e á a a o o o  

s a á , ov  odo  v  v so  e o á , s o os  e a o a e , 
o s ová, va  e o  a e  do 9  , á odo  do   

Ochranné svá e ské dek  do teplot  1 300 
á  ed o s  a j s a  od sva ová  a s s o  á ová a a o o o  

s a á , ov  odo  v  v so  e o á ,  a , va  e o  a e  
do   , á odo  do   

Ob  o m r    h  v
7          7
7          7
7          7
7          7

Ob  o m r    h  v Teplota
7  4  4   4   4  do  
7  4  4   4   4  do  
7  4  4   4   4  do 8  
7  4  4   4   4  a   
7  4  4 4   4   4  do  

Ob  o m r    h  v
7          
7          
7          
7          

Ob  o m r    h  v
7   4   4    8
7          8
7          8
7          8
7   4        8

Ob  o m r    h  v
7      9    
7      9    
7      9    
7       8    
7   4     8    

c ranné s e ské deky  e sk  p du ka

 |



kustické tlum c  p ky

KEMPER-s s  a s   
e  je s o e  e á ad  v , 

e  e ovo  o ova   s-
a a  d  s

o á ad  o s e jso  o e ov , 
s o a  á ov  á e  a e-

j  o á  - á e

s á  a e a je vsa e a 
e  dv  a e d ova o e  

a o a e a o a  á ov  
á e  a e j  o á  -
á e  e  a e  je vo e  o-
o  o s o  e á  v o , 
e á je d avo  e ávad á - e  
a o e  v v   9  a je 
e o avá  4
á ove  jso  des   e á  v s v  
a ov   o o  s a  o a e
e o  o a o  v s vo  o  e a-

 o o e  e á  v

áje  se o ová  o 
o o e  a o ve  s o   
od a e o d e s a  o s , a 
e o  je o  av s  odsáva , o  

e es o á, a e a

a e  s a á  a o v  a-
 a o , o o  e , e s a o-

va  o s e o av e  o a  
a e  a ás
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á es ad  a je, e  d  
jso  o ses ave  s s  d  

e  o e a a a  aj   vsa e   
 d s o  jso  se e  ja  v e 

 , a     

 oje ová  á  sa o ej  ád  
o e e

Ob  Provedení
4  9 o  jed od
4  97 o  dvoj  8
4  9 o  dvoj  9
4  98 o  oj
4  99 o  ov

 4 a s od          4  
 9 a s od          9  
 a s ed          4  
 9 a s ed          9  
 9  o  o           

44 s á  a e a, o o s a  d ova  e ,      
44 44 s á  a e a, o o s a  d ova  e ,      

 9 o o a o e  odsáva   e es o  a e  KEMPER
 9 a o ova á

 o  a o áv

kustické tlum c  p ky

 |



KEMPER s s  a s   
e  je o  v  a  ve o á  a 

o  e e

a  jso  vo e   a e  v o e  
 d ova o e  a jso  o a e-
 á e  a e j    

á e  o  o o a  a e á  je 
vo e  o o  o s o  e á  

v o  s a o e  de e  4   
4   je d avo  e ávad á v  

 9  a á ove  je a  e o avá 
 4

á ove  jso  des   e á  v s v  
a ov   o o  s a  o a e  e -

 s o a á ov  ov a e

ed o v  o o e  jso  v áje -
 se o ová  v e e  a v vo  a  

s a  o s , a e o  je o  
a o ova  odsáva , o  e es o -
á, a e a

á ovede  a  o j  
s edová  s de   es a e  
o vo  e o es vs  do a  s  
do a  o o   vo e  odd e  

 ev  e o os v  áv s  
s s e

yba en  pr  k ly

| 



ystém dd l ac c  st n

R d len  prac n  pr st ru

ás ed j  ad s o  o e ja o 
o a v  o eds av , ja  e jed-

o v  od  v  o  d  
a  a o

 o  o adav e  á  
sa o ej  ád  o e e

e e-  a ov  os o  o d  
a  e s o , o o  je a e a d a 

e  a ov  s  e e

a o á  je v d , ja  dv  s  
s o a  e  s os v  
dve  v vo  ov  os o  ve v o  
a e

a  de á  ád  o e e s áv -
e  v od o e e

7 |



Kabiny

 v  o o a  a d  
s s  KEMPER je o  v dova  
v  v o  a  e a av e  a -

 ed o v  a e  o o   dodá  
vo e   v ovede   d ova o 

e  e o o v   s o os  
o o   d ova o e  v  a 

o e  v

 áv e  a  á  sa o ej  ád  
o e e a , a  es  v ovova  
a  o adav

av e  o s  a  jso   dodá  v 
ás ed j  ovede

1  av ená brousící kabina s
dvo itými skláp cími dve mi

e  o s e o a  se s ádá 
e dvo  s e  se e  voj  

s á  dve e je o  o o  e  
aj s  a a  o o   ev  av e

2  av ená brousící kabina se
skláp cími dve mi

ev  á  vo  os o  o s  o 
s e  a ved e s á  dve  je 
ves av o o o vo e  o    e -
s a  á  dve e o o   ev  

av e

3  av ená kabina s dvo itými
posuvnými dve mi

e a o a  se s ádá  a e o-
v  e e e  a e á a a je s o e a 

evá  e s a da d  d  se -
e  voj  os v  dve e aj  o o 

vo e   e s e

4  av ená kabina s
posuvnými dve mi

o s e a s e a o a  jso  
vo e  ov  se e  os v  
dve e jso  v o  ás  o a e  e ve-

o  o a o  

| 8



edn tli é k mp nenty

loup s odstupem od podlah  100 mm
a   

Ob  Provedení
4  9 o  jed od
4  o  jed od  se ve a o  o
4  9 o  dvoj  9
4  97 o  dvoj  8
4  o  dvoj  8  se ve a o  o
4  98 o  oj
4  99 o  ov

loup s odstupem od podlah  100 mm
a    

Ob  Provedení
4  4 7 o  jed od
4  48 o  jed od  se ve a o  o
4  4 8 o  dvoj  9
4  4 o  dvoj  8
4  49 o  dvoj  8  se ve a o  o
4  8 o  oj
4  898 o  ov

loup be  odstupu od podlah
a    

Ob  Provedení
4  8 o  jed od
4  o  jed od  se ve a o  o
4  474 o  dvoj  9
4  47 o  dvoj  8
4  o  dvoj  8  se ve a o  o
4  o  oj

loup be  odstupu od podlah
a    

Ob  Provedení
4  4 o  jed od
4  488 o  jed od  se ve a o  o
4  4 4 o  dvoj  9
4  4 o  dvoj  8
4  487 o  dvoj  8  se ve a o  o
4  4 o  oj

loup s odstupem od podlah  100 mm
a    

Ob  Provedení
4  o  jed od
4  o  jed od  se ve a o  o
4  o  dvoj  9
4  97 o  dvoj  9
4  89 o  dvoj  8  se ve a o  o
4  897 o  oj
4  89 o  ov

9 |



loup be  odstupu od podlah
a  

Ob  Provedení
4  899 o  jed od
4  7 o  jed od  se ve a o  o
4  794 o  dvoj  9
4  844 o  dvoj  8
4  9 o  dvoj  8  se ve a o  o
4  9 o  oj

p r
Ob  Provedení

 4 a s od          4  
 9 a s od          9  
 a s ed          4  
 9 a s ed          9  

r cí horní pro l
Ob  Provedení

 99
 9  o  o           
 4 7  o  o           
 9  o  o           
  o  o           

kustické tlumící ka et
Ob  Provedení

44 44 s á  a e a, o o s a  d ova  e ,      

44 s á  a e a, o o s a  d ova  e ,      

44 9 s á  a e a, d ova  e  e ,      
44 s á  a e a, d ova  e  e ,      

Okenní rám s okénkem  ervená lie
Ob  Provedení
4  9 e  á  s o e , e ve á e,    
4  4 8 e  á  s o e , e ve á e,    

edn tli é k mp nenty

| 4



stup do kabin  s bo n  posuvnými lamelami
Ob  Provedení
9    s  o a    s o  os v  a e a  

a e  ,8 ,  % e , o     

stup do kabin  s pevným dílem a bo n  posuvnými lamelami
Ob  Provedení
9    s  o a    s ev  d e  v e  o a o  os v -

 a e a  a e  ,8 ,  % e , o     

stup do kabin  s pevným dílem a bo n  posuvnými dve mi
Ob  Provedení
9    s  do a  s ev  d e  a o  os v  dve

edn tli é k mp nenty

on ola pro uch cení odsávacích  teleskopických ramen KEMPER
Ob  Provedení

 9 o o a o e  odsáva   e es o  a e  KEMPER

4  |



c ranné lie

Ochranná lie
 o a e  o o ova  a ov  a  ves av  do a s   s

Ob  Provedení
7   a á e, e ve á o  s e  , 

-o a a      ,   
o a

7   7 a á e, 9, av e e á o  
s e  , -o a a       

  v ,   o a

7   a e  a ás  e a o adova  
o    % a e  a os

| 4



Do 400 °C
Vysokoteplotní hadice lze použít při teplotách do +400°C.
Jsou určeny pro horký vzduch, odsávací zařízení nebo
odsávání kouřových plynů

· vysokoteplotní tkanina se speciální vrstvou, zpevněna
spirálou z nerezové žárově pozinkované oceli resp. vláknem
· vysoce flexibilní a extrémně stlačitelná
· teplotní rozsah: -20 °C do +400 °C, krátkodobě do +450 °C

Obj. č. Provedení
114 0203 Vysokoteplotní hadice do +400 °C, délka 3 m, 

Ø 80 mm
114 0204 Vysokoteplotní hadice do +400 °C, délka 6 m, 

Ø 80 mm
114 0199 Vysokoteplotní hadice do +400 °C, délka 8 m, 

Ø 150 mm
114 0200 Vysokoteplotní hadice do +400 °C, délka 10 m, 

Ø 150 mm
114 0182 Vysokoteplotní hadice do +400 °C, délka 3 m, 

Ø 165 mm
114 0486 Vysokoteplotní hadice do +400 °C, délka 6 m, 

Ø 165 mm
114 0487 Vysokoteplotní hadice do +400 °C, délka 3 m, 

Ø 200 mm
114 0488 Vysokoteplotní hadice do +400 °C, délka 6 m, 

Ø 200 mm

* Další velikosti na poptávku

Odsávací hadice
· Skelná tkanina s PVC povlakem
· Velmi lehké a vysoce flexibilní
· Těžko vznětlivá a dobře stlačitelné
· Tepelná odolnost do +100 °C

Oblast použití:
Klimatizační technika, vzduchotechnika, odsávání svařovacích
dýmů a plynů

Obj. č. Provedení
114 0478 Hadice ze skelné tkaniny s PVC povlakem, délka 3 m, 

Ø 100 mm
114 0477 Hadice ze skelné tkaniny s PVC povlakem, délka 6 m, 

Ø 100 mm
114 0343 Hadice ze skelné tkaniny s PVC povlakem, délka 10 m, 

Ø 100 mm
114 0479 Hadice ze skelné tkaniny s PVC povlakem, délka 3 m, 

Ø 150 mm
114 0480 Hadice ze skelné tkaniny s PVC povlakem, délka 6 m, 

Ø 150 mm
114 0328 Hadice ze skelné tkaniny s PVC povlakem, délka 10 

m, Ø 150 mm
114 0481 Hadice ze skelné tkaniny s PVC povlakem, délka 3 m, 

Ø 160 mm
114 0482 Hadice ze skelné tkaniny s PVC povlakem, délka 6 m, 

Ø 160 mm
114 0146 Hadice ze skelné tkaniny s PVC povlakem, délka 10 

m, Ø 160 mm
114 0483 Hadice ze skelné tkaniny s PVC povlakem, délka 3 m, 

Ø 250 mm
114 0484 Hadice ze skelné tkaniny s PVC povlakem, délka 6 m, 

Ø 250 mm
114 0485 Hadice ze skelné tkaniny s PVC povlakem, délka 10 m, 

Ø 250 mm

* Další velikosti na poptávku

Pružné hadice

Hadice se zvýšenou tepelnou odolností
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Hadice se zvýšenou tepelnou odolností

Pružné hadice

Do 650 °C
Vysokoteplotní hadice do +650 °C je určena například
pro odsávání výfukových plynů na kontrolních stanicích
v automobilovém průmyslu

· dvouvrstvá vysokoteplotní tkanina se speciální vrstvou,
zpevněna spirálou z nerezové žárově pozinkované oceli
resp. vláknem
· nehořlavá a těžko vznětlivá
· velmi dobrá tepelná odolnost
· flexibilní a osová stlačitelnost
· teplotní rozsah: -20 °C do +650 °C, krátkodobě do +750 °C

Obj. č. Provedení
114 0466 Vysokoteplotní hadice do +650 °C délka 3 m, Ø 

125 mm
114 0489 Vysokoteplotní hadice do +650 °C délka 6 m, Ø 

125 mm
114 0548 Vysokoteplotní hadice do +650 °C délka 7,5 m, 

Ø 150 mm
114 0457 Vysokoteplotní hadice do +650 °C délka 12,0 m, 

Ø 150 mm

* Další velikosti na poptávku

PU-Odsávací a přívodní hadice
· Čistý polyester polyuretan se zalitou pružnou spirálou z oceli
· Lehké a velmi flexibilní
· Dobrá otěruvzdornost
· Tepelná odolnost od -40 °C do +90 °C, krátkodobě do +125 °C

Oblast použití:
Odsávání plynných a kapalných médií, transport jemnozrnných
částic jako jsou prach a prášek, odolná hadice proti mecha-
nickému zatížení

Obj. č. Provedení
114 0435 PU-Odsávací a přívodní hadice, délka 2 m, 

Ø 200 mm
114 0490 PU-Odsávací a přívodní hadice, délka 10 m, 

Ø 200 mm
114 0370 PU-Odsávací a přívodní hadice, délka 2 m, 

Ø 250 mm
114 0572 PU-Odsávací a přívodní hadice, délka 10 m, 

Ø 250 mm

* Další velikosti na poptávku
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Pružné hadice

Silikonové hadice
· Tkanina se speciální vrstvou silikonu, jednovrstvé
· Velmi dobrá odolnost proti horku
· Dobrá flexibilita v chladu
· Teplotní rozsah: -85 °C do +300 °C

Oblast použití:
Odsávání horkých par a plynů

Obj. č. Provedení
114 0491 Silikonová hadice, délka 2,5 m, Ø 150 mm
114 0492 Silikonová hadice, délka 5 m, Ø 150 mm
114 0493 Silikonová hadice, délka 7,5 m, Ø 150 mm
114 0494 Silikonová hadice, délka 2,5 m, Ø 200 mm
114 0495 Silikonová hadice, délka 5 m, Ø 200 mm
114 0496 Silikonová hadice, délka 7,5 m, Ø 200 mm
114 0497 Silikonová hadice, délka 2,5 m, Ø 250 mm
114 0498 Silikonová hadice, délka 5 m, Ø 250 mm
114 0499 Silikonová hadice, délka 7,5 m, Ø 250 mm

* Další velikosti na poptávku
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Hadice pro výfukové zplodiny

KEMPER-Hadice pro výfukové zplo-
diny jsou vyrobeny z lehčené, vysoce 
flexibilní polyesterové tkaniny s ter-
moplastickým kaučukovým povrchem. 
Jsou odolné proti působení olejů, 
rozpouštědel, mazacích a ropných 
produktů. Tepelná odolnost + 150 °C 
(krátkodobě do + 170 °C).

Hadice jsou odolné proti přejezdu. 
Ochranný otěruvzdorný profil hadi-
ce odolává účinkům mechanického 
opotřebení.

KEMPER-Hadice pro výfukové zplo-
diny jsou určeny speciálně pro moto-
rové a pružinové hadicové navíječky, 
štěrbinové sací kanály, nástěnná 
zařízení a soupravy.

Obj. č. Provedení
114 0246 DN 75 mm, délka 2,5 m
114 0247 DN 75 mm, délka 5,0 m
114 0248 DN 75 mm, délka 7,5 m
114 0249 DN 75 mm, délka 10,0 m
114 0250 DN 100 mm, délka 2,5 m
114 0251 DN 100 mm, délka 5,0 m
114 0252 DN 100 mm, délka 7,5 m
114 0253 DN 100 mm, délka 10,0 m
114 0254 DN 125 mm, délka 2,5 m
114 0255 DN 125 mm, délka 5,0 m
114 0256 DN 125 mm, délka 7,5 m
114 0257 DN 125 mm, délka 10,0 m
114 0258 DN 150 mm, délka 2,5 m
114 0259 DN 150 mm, délka 5,0 m
114 0260 DN 150 mm, délka 7,5 m
114 0261 DN 150 mm, délka 10,0 m

Odsávací hadice
vč. hadicových spon

KEMPER-Odsávací hadice se zvýšenou 
tepelnou odolností jsou jednovrstvé, 
se speciálním povrchem z vysokote-
plotní tkaniny s vnější ochrannou 
otěruvzdornou spirálou z nerezové, 
žárově pozinkované oceli. Tato spirála 
je zapouzdřena v umělohmotném plášti, 
aby nedocházelo k poškození laků na 
automobilech.

Hadice jsou odolné teplotám do 
+300°C (krátkodobě do +350°C) a jsou 
především vhodné pro odsávání zplodin 
dieselových motorů, případně od motorů 
s vyšší teplotou výfukových zplodin.

Obj. č. Provedení
114 0262 DN 75 mm, délka 2,5 m
114 0263 DN 75 mm, délka 5,0 m
114 0264 DN 75 mm, délka 7,5 m
114 0265 DN 75 mm, délka 10,0 m
114 0266 DN 100 mm, délka 2,5 m
114 0267 DN 100 mm, délka 5,0 m
114 0268 DN 100 mm, délka 7,5 m
114 0269 DN 100 mm, délka 10,0 m
114 0270 DN 125 mm, délka 2,5 m
114 0271 DN 125 mm, délka 5,0 m
114 0272 DN 125 mm, délka 7,5 m
114 0273 DN 125 mm, délka 10,0 m
114 0274 DN 150 mm, délka 2,5 m
114 0275 DN 150 mm, délka 5,0 m
114 0276 DN 150 mm, délka 7,5 m
114 0277 DN 150 mm, délka 10,0 m
114 0278 DN 200 mm, délka 2,5 m
114 0279 DN 200 mm, délka 5,0 m
114 0280 DN 200 mm, délka 7,5 m
114 0281 DN 200 mm, délka 10,0 m

Odsávací hadice - zvýšená tepelná odolnost
vč. hadicových spon
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adice pr  uk é pl diny

KEMPER- ad e o v ov  o-
d  jso  v o e   e e , v so e 
e  o es e ov  a  s e -
o as  a ov  ov e  

so  odo  o  so e  o ej , 
o o de , a a  a o  
od  e e á odo os   1   
á odo  do  17  

ad e jso  odo  o  eje d  
a  o v do  o  ad -

e odo ává  e a o 
o o e e

KEMPER- ad e o v ov  o-
d  jso  e  s e á  o o o-
ov  a ov  ad ov  av je , 

ov  sa  a á , ás á 
a e  a so av

Ob  Provedení
114 4  7  , d a ,  
114 47  7  , d a ,  
114 48  7  , d a 7,  
114 49  7  , d a 1 ,  
114  1  , d a ,  
114 1  1  , d a ,  
114  1  , d a 7,  
114 3  1  , d a 1 ,  
114 4  1  , d a ,  
114  1  , d a ,  
114  1  , d a 7,  
114 7  1  , d a 1 ,  
114 8  1  , d a ,  
114 9  1  , d a ,  
114  1  , d a 7,  
114 1  1  , d a 1 ,  

Odsávací hadice
v  ad ov  s o

ad e  o es e ov  a  s 
 ov a e  a vsa e o  o e ovo  

v o  s á o  ovede  se 
v e o  e o  odo os  do  31   

Ob  Provedení
114  7  , d a ,  
114 3  7  , d a ,  
114 4  7  , d a 7,  
114  7  , d a 1 ,  
114  1  , d a ,  
114 7  1  , d a ,  
114 8  1  , d a 7,  
114 9  1  , d a 1 ,  
114 7  1  , d a ,  
114 71  1  , d a ,  
114 7  1  , d a 7,  
114 73  1  , d a 1 ,  
114 74  1  , d a ,  
114 7  1  , d a ,  
114 7  1  , d a 7,  
114 77  1  , d a 1 ,  
114 78   , d a ,  
114 79   , d a ,  
114 8   , d a 7,  
114 81   , d a 1 ,  

Náhradní hadice pro odsávací ramena v trubkovém provedení se vý enou
v  ad ov  s o
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Potrubní systém KLS

1 = potrubí
2 = oblouk
3 = T-kus

4 = spojka
5 = redukce
6 = reg. klapka

7 = vsuvka s přírubou
Navíc je zapotře bí pro
upevnění na stůl pro boušení.

P trubn  systémy

Potrubní s stém 
o e  o a  o s a a  d v d á  o  

s s  e e  va ov  d  jso  o a e  dvoj  s  
 e E  odo  o  s á   je s s  odo  o  
a  od e d  s os   od e o a a e E ove  ejso  
a o e  ád  doda e  á e ja o doda e  e e

a o ej  á  ov  ád  v a je e o a ov  a o-
va  o s  o   o  á  jed od e a e e á  

s a  adá  a o ad de v d e o s  o  o 
a  a e  se 3 odsáva  a e  a s o e  o o e-
 o e  d  j s e  e vede o v es
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dy p trubn  systému KL

M nt

P íprava
a e á  s   v s  s av  a ová  e  s   ovád o v av   

a á e  o e e  s   ave  o e

ontá  tvarových díl
 as e o e  e   as  va ov o d  e a a  e á  

 e  o á e  va ov o d  e  aso vá  s ad je o á
  se va ov  d  ev  o o  sa o e  o  e o a o s  

 s e  
 e o o  ás ed j  o  e o  od e a

 o  e o a o s   s   o d e  ov o
 o á  s   ovede a 1  - 1   od o aje , a  a  e o 

 o o e o ov  s
  ad   o á  s   o vo  o o  v d  s

 á a jed od á o á
 e  doda e o s ová
 s  a o ova   v o
 e   vo  os ed  - ád  e
 odo  o  a  do  3  a
 odo  o  od a  do -   a
 odo  o  e o  od - 3   do  1  
 je  des

 mm min  roub   v mm po et
3 - 1 3,

14  - 3, 3
8  - 71 3, 4
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 P e led 

 Ob   
   3   3  
   8    8   
   1    1   

   71    71   

 Potrubí   3 m  Potrubí   6 m 

 Oblouk   15  Oblouk   30

 Oblouk   45  Oblouk   60

 Ob   
   3 3   3  
   8  3   8   
   1  3   1   

   71  3   71   

 Ob   
  3  3 1   3  
  3  8  1   8   
  3  1  1   1   

  3  71  1   71   

 Ob   
  3  3 4   3  
  3  8  4   8   
  3  1  4   1   

  3  71  4   71   

 Ob   
  3  3 3   3  
  3  8  3   8   
  3  1  3   1   

  3  71  3   71   

 Ob   
  3  3   3  
  3  8    8   
  3  1    1   

  3  71    71   

 P trubn  systémy 

 od o  se a  od   a  o  
s s  ajde e a e e ov  s á á

kemper eu

á e do a  o ed  á ová  a  oje

e      4  317 798 
E- a  a e e e
 

| 1



P e led

Oblouk  90 po k  vnit ní pro trubk

po k  vn í o bo k

1

2
2

T-kus

edukce

po k  vnit ní

oncové áslepk  pro potrubí

Ob  1 2

 1  3 3 3 3 
 1  8  3 8  3 
 1  8  8 8  8  

 1  71  71 71  71  

Ob  1 2

  8  3 8  3 
  1  3 1  3 
  1  8 1  8  

  71  3 71  3  

Ob  1 2

 11  3 3 3 3 
 11  8  3 8  3 
 11  8  8 8  8  

 11  3  4 3  4  

Ob  
 3  3 9 3 
 3  8  9 8  
 3  1  9 1  

 3  71  9 71  

Ob  
 7  3 3 
 7  8  8  
 7  1  1  

 7  71  71  

Ob  
  3 3 
  8  8  
  1  1  

  71  71  

Ob  
  3 3 
  8  8  
  1  1  

  71  71  

Ob  1 2

 1  8  8 8  8  
 1  1  3 1  3 
 1  1  1 1  1  

 1  71  71   

1

1

1

2 2

2

oncové áslepk  pro tvarové díl avírací klapk  pohán né motorem

Ob  
  3 3 
  8  8  
  1  1  

  71  71  

Ob  
 3  8  8  
 3  1  1  
 3  1  1  

 3  3  3  
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P e led

Potrubní m í ka  1 Potrubní m í ka  3

avírací klapk  t sné e ula ní klapk

p tné klapk

Protide ové st í k

Nátrubk

ý ukový kus s ochrannou m í kou

ý ukové hlavice

ruhové p írub

Ob  í ka  ý ka
  4  7 4   7  
  4  1 4   1  
  4  4    

  1  1    

Ob  í ka  ý ka
  4  7 4   7  
  4  1 4   1  
  4  4    

  1  1    

Ob  
 3  1  1  
 3  11  11  
 3  1  1  

 3  3  3  

Ob  
 37  8  8  
 37  1  1  
 37  1  1  

 37  31  31  

Ob  
 43  1  1  
 43  11  11  
 43  1  1  

 43  71  71  

Ob  
  3 3 
  8  8  
  1  1  

  71  71  

Ob  
 4  8  8  
 4  1  1  
 4  11  11  

 4  71  71  

Ob  
 47  1  1  
 47  1  1  
 47  14  14  

 47  71  71  

Ob  
 3  8  8  
 3  1  1  
 3  11  11  

 3  71  71  

Ob  
 31  3 3 
 31  8  8  
 31  1  1  

 31  3  3  
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P e led

Potrubní m í ka  4 ratné potrubí

Tlumi e hluku

Potrubní ob ímk  - dvoudílné

Fle ibilní potrubí Trapé ové áv sné t men

Nást nné kon ol

t nová pr chodka

Ob  í ka  ý ka
 7  4  7 4   7  
 7  4  1 4   1  
 7  4  4    

 7  1  1    

Ob  1

  8  3 8  
  8  8  
  8  9 8  

  3  1 3  

Ob  
 8  8  8  
 8  1  1  
 8  11  11  

 8  71  71  

Ob  
 97  3 3 
 97  8 8  
 97  1 1  

 97  31 31  

Ob  
 9  1  

Ob  élka
 9  3  3  
 9  4  4  
 9    

 9  1  1  

Ob  1

 83  8  8  
 83  1  1  
 83  1  1  

 83  71  71  

Ob  
 84    
 84  3  3  
 84  4  4  

 84  71  71  
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c rana raku

Ochrana proti slune nímu á ení

 á  ve  s   a  á  o  od a  a os  a a ov  á e  o o je se 
os  e s o ov  o a o á ov  s  e o od a ov  s  e á  a v  d a ová s a 

jso  v od á o o  ve   v av e  os o á  j  so as  os  a e  sv a

Ochrana proti mechanickým vliv m

 ovo a ova e s  e o o  o o  o e j  ev  ás e o o ova  a  e 
do o e o os  e s e á  o a o á ov  s  od e od e  v os  a e o   

a  o vá a s a, e á se e a j

Ochrana p i sva ování plamenem

- á e  a a e ve  á e  v aj   sva ová  a e e  je od v  o a , ja o a  j s , 
e  o e j  v d e   sva ová  so  do o e  e s o a  s  e   3 - 7, 
od e  sva ová  o e e doda  ja o o a o á ov  e e o ja o o a  s o s ovo  

o o

Ochrana p i elektrickém sva ování

- a - á e , e  v á  e e  sva ová , e va e a e o od  a  
so á e a sv a e v s  e á odo  o o e , a va  á es  v 

o   o os e  je s á o e e o o á o a a o eje a  s o a  
s   9 - 13  E  17  ejv od j  jso  sa o a e ova  o a  svá e s  e
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KEMPER aut dark®

c ranné s e ské elmy
ds  o o á ejv  od  a s s-

ov  v á  o o  o o o e je  
o ese  sva ová  v á  o a  
áv   o o ese  v á o  

s e  e e e  á e , e á 
o o  o o va e o od

a  svá e s  e  autodark® 
 KEMPER os j  ejv  

s e  o a  o e o v  o á  
a o a e ova    a-

j  od v  a a ov  a a e ve  
á e  o e a e  je o ová a 
a , e os je dos a e o  o a-

 o  o , j s á  a o s  e 
sva ová

o  ad  o a  svá e s  
s  s ev  s  o a  se  

o e  a e je o   o e v 
 sva ova o o es , v os a  

ade  s ává o  e a e  
d a e e e e o á e  a 

sa o a e ova  ea e o o 
 v e  o jas  o o e  

sva ova o o es  je á e os  o  
se d

a á svá e s á e a autodark® 
v á v so  o o e  e j  

d v d á  av  o va  av  a a  
de , e  os  d o  e, a  
o o  a o á  o a  e  

ov áda  v  jso  s  a s o e  
e  o a  s ad je jej  o s

a  svá e s  e  autodark® 
a o á aj  e e os   sva ová  a 
v j  je o od v  e svá e e a 

je o v á  o e a e s ávaj  o e o  
do  a ov o o es  e a e  
doda e o  a a  s e o  

v e á od v a á e v á  do  
s a  ves  do o o a  

os ed

o a  e e os  od aj  
sa o ej  v o  autodark® s á  
o o e va
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 ákladní prvek - optoelektronika 
a KEMPER o vá o sv  v o  ad  autodark® 

v ad  ve  va  e o o  e  s a  a 
a je ej ej  s a  as - a  , 8 se d

a autodark® d s o je o ov  o e  o o  9   
47  o 41 % v  e  v a  o

o á   a j  e d ov  ovo  a a e  
e  a o e  

 Pro stálé pou ití
ov  v v á s o e a e  eje  o á  á  ed 

o s  e sva ova  o es , o e  a j s a , a e av  
jej  a ed a e á o os  v je jej  o o   o e

as  od á ej   á e  je o s  a odo ává e a-
 á a   je a e a d o á vo os  e  a 

o

o  v j  o a  e o á  á  vo  o  
autodark® ed o s e   sva ová  a j s a  

 Pro a e pohodlí
avov   svá e s  o a  e  autodark® d s o je 

e  o os  o as ave  a  e  so e  
a d  va  av  e á e ová ás a a e e je 
ev  d e  e  a av  svá e e a á  j  a  ed v de 
o aj  j s a  a o s  e sva ová  a o e  
ov  o oso , e  os  d o  e, os je e a 

o á  o a  a o o  

 KEMPER aut dark®

c ranné s e ské elmy 
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pínací centrála helm  aut dark® 650 750

1 hade
o o  o o o o o o e á o  e as av  o adova  

o a  s e  a e  a e   as ave   9 a  
 13 o je o  v  e    a a  

es  as ave  o a o s  e  ovád o  
e  sva ova o o es   o ad  je a e  

d s eje d á  e o a  je es j  e    
o a  svá e s  e e

2 ela
o  o e  e as av  do  osv e  d e d v -

d á  o e  as av je se do a, a e o  se o a e e  
av o s  a v o  o , o de do o e  sva ova  
o es

3 ensitivit  pou e 750
o e á o e  je o  as av  vos  s a  a o-

a  o oe e o  a e   ej v j  as ave  
a e je o a j   ve  s a , a e es o e e e  
á e  o o e o o a o  e  o á  v  a 

 a ov   ve e  sva ova  o ese

4 rind on o  pou e 750
a  o  a e  o e  e  a e o e  

o je svá e  ovád  o e , a    e  sej o  
e   o eje  a o a e ova  e o oe e o  
a e  je v o o e  dea vová a  o v a  v je 
od v  á e a s ad je a a  s e o

E e  sva ová    

KEMPER aut dark®

c ranné s e ské elmy
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KEMPER aut dark®

KEMPER aut dark® 450
a á svá e s á e a e  a e  o o a  svá e s   autodark® e o o 

as v  o a á s a
Ob  Provedení
74 8  4 o e  s o e a, v e  avov o e, e  o oe e o  

a e

KEMPER aut dark® 550
á ad  ode  s ev  s  o a  ade

a á svá e s á e a se so á  á  - e  o e a  a e e  e  
o a  11, ve  o ov  o e  9   47 

Technická data
as a e  3 ,  se as osv e ,4 s

e  osv e  3 á da 1 1 1
e  a e  11 o os    

e a e   o a a  1 a a e   o
e a e   o a a  14 a va e á

Ob  Provedení
74 8  autodark® , o e  s o e a, v e  o oe e o  

a e  a avov o e

KEMPER aut dark® 650
e  e a s e as av e  s  o a  ade  a o v  ase  
osv e  e a  a á svá e s á e a se so á  á  - e  o e a 

a e e e  o a  9 - 13, ve  o ov  o e  9   47 

Technická data
as a e  3 , 1 se as osv e ,  - ,8 s

e  osv e  4 á da 1 1 1
e  a e  9 - 13 o os 48 

e a e   o a a  1 a a e  o
e a e   o a a  14 a va od á

Ob  Provedení
74 8  autodark® , o e  s o e a, v e  o oe e o  

a e  a avov o e

KEMPER aut dark® 750
ejdo o a ej  e a s e as av e  s  o a  ade , o v  
ase  osv e  e a  a as av e o  vos  se o  e s v  a á

svá e s á e a se so á  á  - e  o e a  a e e e  o a  9 - 13, 
ve  o ov  o e  9   47 

Technická data
as a e  3 , 1 se as osv e ,  - ,8 s

e  osv e  4 á da 1 1 1
e  a e  9 - 13 o os 49 

e a e   o a a  1 a a e  o
e a e   o a a  14 a va s á

Ob  Provedení
74 8  7 autodark® 7 , o e  s o e a, v e  o oe e o  

a e  a avov o e
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aut dark® - p slu enst

nit ní ochranné lie
o autodark® 4       7   o a  o oe e o  a e  ed e s o a , 
a e  a o á á   o a     je o  dosá o  v o 

o a o s  o , jso  v od  ej a o autodark® 
Ob  Provedení
7  8  e os  1 7  1  1 ,  , sada 1  s
7  8  e os  1 7  1  1 ,  , sada 1  s

n í ochranné lie
o autodark® 4       7   o a  o oe e o  a e  ed o s e  e 

sva ová , j s a , e s o a  a o á á
Ob  Provedení
7  874 e os  9   1   1 ,  , sada 1  s
7  874 11 e os  9   11    ,  , e o e o s, sada 1  s

Pokrývka hlav
 o a  av  ed ade , j s a  a o s e  e sva ová e v o e a  
od o a o a e á  odo o o  á  a  o  aj j  o od  

s  a av
Ob  Provedení
7  8  83  , av a
7  8  84  , av a, od á v od á o e  

Ochrana í e a krku
 o a  ed o s e  e sva ová , j s a  a o e
e v o e a  e odo  o  á  a  o  o j

jed od  a  ev  a e
Ob  Provedení
7  8  8 a a 
7  8  8 a a je v e  o v  av

elová páska
o avov   aj je je  ev  a á ve  do

a so  v as os  a e  1  s
Ob  Provedení
7  8  88 e ová ás a  ov á a, 1  % o es e
7  8  8 e ová ás a  av , od á

vá e ská optoelektronická ltra ní ka eta aut dark®

vá e s á o oe e o á a e a se so á  á  - e  o e a  a e e, 
o ov  o e 9   47 , v j  o  E o- o  11   9  

Ob  Provedení
74 8  a e a o autodark® , s e  o a   11
74 8  a e a o autodark® , s e  o a   9 - 13
74 8  7 a e a o autodark® 7 , s e  o a   9 - 13
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Pasivní skla

Ochranné svá e ské sklo 90  110
Norm sada 10 ks

Ob  
100 ks v kartonu
Ob  

DIN 3 70 850 003 70 850 103
DIN 4 70 850 004 70 850 104
DIN 5 70 850 005 70 850 105
DIN 6 70 850 006 70 850 106
DIN 7 70 850 007 70 850 107
DIN 8 70 850 008 70 850 108
DIN 9 70 850 009 70 850 109
DIN 10 70 850 010 70 850 110
DIN 11 70 850 011 70 850 111
DIN 12 70 850 012 70 850 112
DIN 13 70 850 013 70 850 113
DIN 14 70 850 014 70 850 114

Ochranné svá e ské sklo 90  110
Norm sada 10 ks

Ob  
100 ks v kartonu
Ob  

DIN 5 70 860 005 70 860 105
DIN 6 70 860 006 70 860 106
DIN 7 70 860 007 70 860 107
DIN 8 70 860 008 70 860 108
DIN 9 70 860 009 70 860 109
DIN 10 70 860 010 70 860 110
DIN 11 70 860 011 70 860 111
DIN 12 70 860 012 70 860 112
DIN 13 70 860 013 70 860 113
DIN 14 70 860 014 70 860 114

P eds dk v  skla

P edsádková skla  minerální sklo  be barvá  2 mm tl
elikost sada 10 ks

Ob  
100 ks v kartonu
Ob  

90 x 110 mm 70 870 001 70 870 101
85 x 110 mm 70 870 002 70 870 102
51 x 108 mm 70 870 004 70 870 104

P edsádková skla  minerální sklo  lutá
elikost sada 10 ks

Ob  
100 ks v kartonu
Ob  

90 x 110 mm 70 871 001 70 871 101
51 x 108 mm 70 871 004 70 871 104

klo be barvé  ivotnost 1 000 hodin   39  1 5 mm tl
elikost sada 10 ks

Ob  
100 ks v kartonu
Ob  

90 x 110 mm 70 872 001 70 872 101
85 x 110 mm 70 872 002 70 872 102
51 x 108 mm 70 872 004 70 872 104
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aut dark® 550 ochranný svá e ský ltr se solárním
ovo em, e  o e a m  a e e

a e a 90 x 110 mm, o ov  o e 95 x 47 mm

Technická data
as a em  23 0,0005 se as osv e 0,4 s

e  osv e DIN 3 ká da 1/1/1
e  a em DIN 11 mo os 98 g

erma e   o ra a DIN 15 ara e 2 roky
erma e  I  o ra a DIN 14

Ob  Provedení
74 800 500 a e a ro autodark® 550, s e  o ra y DIN 11

aut dark® 650 ochranný svá e ský ltr se solárním
rovo em, e  o e a m  a er e

ka e a 90 x 110 mm, r orov  o e 95 x 47 mm

Technická data
as a em  23 0,0001 sek as rosv e 0,2 - 0,8 s

e  rosv e DIN 4 ká da 1/1/1
e  a em DIN 9 - 13 mo os 123 g

erma e   o ra a DIN 15 ara e 2 roky
erma e  I  o ra a DIN 14

Ob  Provedení
74 800 600 a e a ro autodark® 650, s e  o ra y DIN 9 - 13

aut dark® 750 ochranný svá e ský ltr se solárním
rovo em, e  o e a m  a er e

ka e a 90 x 110 mm, r orov  o e 95 x 47 mm

Technická data
as a em  23 0,0001 sek as rosv e 0,2 - 0,8 s

e  rosv e DIN 4 ká da 1/1/1
e  a em DIN 9 - 13 mo os 124 g

erma e   o ra a DIN 15 ara e 2 roky
erma e  I  o ra a DIN 14

Ob  Provedení
74 800 700 a e a ro autodark® 750, s e  o ra y DIN 9 - 13

ktivní c ranné ltry

n í a vnit ní ochranné lie pro KEMPER aut dark® a dal í výrobk  pol kar-
bonát  1 mm

elikost sada 10 ks
Ob  

100 ks v kartonu
Ob  

1 x 51 x 108 mm 70 874 001 70 874 101
1 x 100 x 110 mm 70 874 002 70 874 102
1 x 86 x 110 mm 70 874 003 70 874 103
1 x 107 x 51 mm 70 800 560 70 800 563
1 x 90 x 110 mm 70 874 005 70 874 105
2 x 90 x 110 mm 70 874 011 70 874 111
1 x 100 x 120 mm 70 800 570 70 800 573
1 x 97 x 110 mm 70 874 007 70 874 107
1 x 42 x 90 mm 70 874 008 70 874 108
1 x 54 x 104 mm 70 874 009 70 874 109
1 x 96 x 160 mm 70 874 010 70 874 110
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Perfektní design filtroventilační jednotky KEMPER autoflow XP® spojuje nejlepší možnou ochranu dýchání s pohodlnými pracovní-
mi podmínkami během svařování, řezání a broušení. Tento ochranný dýchací systém se vyznačuje úplnou nezávislostí a volností 
pohybu. Zařízení napájené akumulátorem vyrábí pomocí ventilátoru konstantní přetlak v ochranné helmě, takže vznikajicí škodliviny 
a nebezpečné plyny nemohou vniknout dovnitř. Jednotka ve filtru zároveň odlučuje částice nečistot z nasávaného vzduchu se 
stupněm odlučivosti 99,8%.

Filtroventilační jednotky KEMPER autoflow XP® se vyznačují vysokým výkonem v kombinaci s nízkou hmotností a kompaktní kon-
strukcí. Pro komfortní nošení je filtroventilační jednotka připevněna k polstrovanému pohodlnému opasku, který umožňuje pracovat 
bez námahy a únavy po celý pracovní den.

Filtroventilační jednotka KEMPER autoflow XP® může být provozována ve čtyřech stupních: 150, 170, 190 a 210 l/ min. Ventilátor 
má bezuhlíkový stejnosměrný motor . Životnost motoru je třikrát 
delší než mají konvenční motory ventilačních jednotek.

Předfiltr zařízení zajišťuje, že hlavní filtr vydrží déle 
a tím výrazně snižuje provozní náklady. Sys-
tém zachovává trvale vysoký konstantní sací 
výkon.

Před předfiltr je vsazena mřížka z 
nerezavějící oceli pro eliminaci rizika 
požáru filtru.

Integrovaný hlavní filtr zajišťuje uživateli, 
že má v dýchací zóně vzduch čistý a bez 
škodlivin.

KEMPER autoflow XP® – komfortní a výkonný
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KEMPER autoflow XP® - dýchací system filtroventilační jednotky

Ovládání:
Ovládací panel KEMPER autoflow XP® zobrazuje uživateli úroveň nasycení filtru, 
zbývající kapacitu akumulátoru a objemový průtok vzduchu. Filtroventilační jednotka je 
ovládána dvěma tlačítky panelu:

· ON / + : zapnutí a změna na vyšší stupeň průtoku vzduchu

· OFF / - : vypnutí a změna na nižší stupeň průtoku vzduchu

Kvalita:
KEMPER autoflow XP® jednotka je dodávána v robustním, vysoce kvalitním a 
bezpečném přepravním obalu, pro mobilní použití. K ochraně jednotky během přepravy 
a skladování již není nutná žádná další investice. Transportní kufr poskytuje dostatečný 
prostor pro snadný přenos všech komponentů a příslušenství.

Provedení:
Filtroventilační jednotku KEMPER autoflow XP® je možné použít jak pro svařecí, tak pro 
brousící práce. Používá se jak s ochranným štítem, tak s KEMPER autodark® 750. Obojí 
je možné individuálně seřídit podle hlavy uživatele a je velmi lehce nositelné.

Obsah dodávky:

· KEMPER autoflow XP®

· KEMPER autodark® 750
· Opasek pro upevnění jednotky
· Vzduchová hadice
· Nabíječka
· Uživatelská příručka
· Transportní kufr

Přehled výhod:

· Nízká hmotnost
· Kompaktní konstrukce
· Praktický nosný opasek
· Jednoduchá obsluha
· Umožňuje práci v omezených 
prostorech

· Bezuhlíkový stejnosměrný motor
· Stupeń odlučivosti 99,8%
· Automatická kontrola objemového
  průtoku
· Akustické výstražné signály
· Pokrývka hlavy se nechá přizpůsobit
  podle tvaru hlavy uživatele

KEMPER autoflow XP® s autodark® 750
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Přívod čerstvého vzduchu
Při práci v uzavřených nádržích a na pracovištích se zvýšenou koncentrací škodlivin 
nebo nízkým obsahem kyslíku ve vzduchu je nezbytné zásobování čerstvým vz-
duchem pro dýchání. Jednotka s přívodem čerstvého vzduchu KEMPER freshflow® 
je pomocí rychlouzávěru spojena s tlakovzdušným systémem. Přes redukční ventil 
nepřetržitě proudí čistý vzduch do uzavřené ochranné helmy a vytváří tak přetlak. Proto 
je vyloučeno pronikání škodlivin do dýchací zóny uživatele a zaručeno zásobování 
dostatečným množstvím kyslíku.

Bezpečnost
Jednotka s přívodem čerstvého vzduchu KEMPER freshflow® disponuje redukčním 
ventilem s integrovanou kontrolou objemového průtoku. Tak je i při kolísání zásobo-
vání stlačeným vzduchem zaručeno nepřetržité zásobování zákonem předepsaným 
množstvím vzduchu k dýchání. Pro zvýšení kvality dýchaného vzduchu je doporučeno 
připojení filtrační jednotky stlačeného vzduchu. Tuto filtrační jednotku vybavenou kombi-
novaným plynovým a mechanickým filtrem částic lze dodat jako doplňkové vybavení až 
pro dva uživatele.

Komfort při nošení
Jednotka s přívodem čerstvého vzduchu KEMPER freshflow® přesvědčuje svojí velmi 
kompaktní konstrukcí a nepatrnou hmotností. Jednotka pro přívod čerstvého vzdu-
chu přiléhá těsně k tělu, takže ani v těsném pracovním prostoru nedochází k žádným 
problémům. Polstrovaný, pohodlný opasek rovněž přispívá k vysokému komfortu při 
nošení. Tak je zaručena práce bez námahy po celý pracovní den.

Kombinace
Ochranný dýchací systém KEMPER freshflow®, i KEMPER autoflow XP® lze kombino-
vat s nejlepším výrobkem řady KEMPER autodark® - s autodark® 750. Jeho automa-
tický svářečský filtr disponuje variabilním stupněm ochrany (DIN 9 - 13), nastavitelným 
stupněm prosvětlení a nastavitelnou citlivostí senzorů. Chrání tedy optimálně uživatele 
před nebezpečným zářením, které vzniká při svařování. Pro procesy broušení disponuje 
KEMPER autodark® 750 navíc režimem broušení, který lze aktivovat ovládacím prvkem 
umístěným na vnější straně.

freshflow® - ochranný dýchací systém s přívodem 
čerstvého vzduchu
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Pro každé použití správný model

KEMPER autoflow XP® s autodark® 750
Přenosná, filtroventilační jednotka napájená baterií s ochrannou svářečskou helmou auto-
dark® 750 pro svářečské a brousící práce. Ochranná helma disponuje optoelektronickou 
svářečskou kazetou s proměnlivým stupněm ochrany, nastavitelným časem prosvětlení, 
nastavitelnou citlivostí senzorů a možností přepnutí na modus „broušení”.

Technická data KEMPER autoflow XP® Technická data KEMPER autodark®

Objemový průtok: 150 - 210 l/min. Čas zatemnění (23 °C): 0,0001 sek.
Hmotnost: 990 g Stupeň prosvětlení: DIN 4
Pohotovostní doba baterie: 7 - 14 hodin* Stupeň zatemnění: DIN 9 - 13

Obj. č. Provedení
70 830 750 XP KEMPER autoflow XP® s KEMPER autodark® 750 dýchací ochranná 

jednotka s ochrannou svářečskou helmou, vč. spojovací hadice, aku-
mulátorové nabíječky, akumulátorové baterie, opasku a transportního 
kufříku

* závisí na stupni znečištění filtru a také na individuálním nastavení množství vzduchu

KEMPER freshflow® s autodark® 750
Přenosná dýchací ochranná jednotka s přívodem stlačeného vzduchu s ochrannou 
svářečskou helmou autodark® 750 pro svářečské a brousící práce. Ochranná helma dis-
ponuje optoelektronickou svářečskou kazetou s proměnlivým stupněm ochrany, nastavi-
telným časem prosvětlení, nastavitelnou citlivostí senzorů a možností přepnutí na modus 
„broušení”.

Technická data freshflow® Technická data KEMPER autodark®

Objemový průtok: 160 l/min. Čas zatemnění (23 °C): 0,0001 sek.
Hmotnost: 250 g Stupeň prosvětlení: DIN 4
Připojení stlačeného vzduchu: 3 - 10 bar Stupeň zatemnění: DIN 9 - 13

Obj. č. Provedení
70 840 750 KEMPER freshflow® s KEMPER autodark® 750 filtro-ventilační 

ochranná jednotka s ochrannou svářečskou helmou, vč. spojovací 
hadice, opasku a transportního kufříku
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Náhradní filtr
Obj. č. Provedení
70 880 100 Náhradní filtr

Příslušenství a náhradní díly

Obj. č. 70 880 100

Předfiltrační rohož
Obj. č. Provedení
70 880 110 Předfiltrační rohož, sada 10 kusů

Obj. č. 70 880 110

Protijiskrová ochranná mřížka
Obj. č. Provedení
70 880 120 Protijiskrová ochranná mřížka

Filtr s náplní aktivního uhlí
Obj. č. Provedení
70 880 130 Filtr s náplní aktivního uhlí, sada 10 kusů

Akumulátorová baterie
Obj. č. Provedení
70 880 140 Akumulátorová baterie pro doplnění nebo jako náhr. baterie

Obj. č. 70 880 120

Obj. č. 70 880 130

Obj. č. 70 880 150

Obj. č. 70 880 140

Akumulátorová nabíječka
Obj. č. Provedení
70 880 150 Akumulátorová nabíječka, 230 V
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Příslušenství a náhradní díly pro KEMPER freshflow®

Obj. č. Provedení
70 820 01 Čistič stlačeného vzduchu kombinovaný
70 820 02 Náhradní vložka pro filtr stlačeného vzduchu
70 810 06 Vzduchová hadice k propojení ochranné helmy s filtroventilační jednotkou

Příslušenství a náhradní díly pro ochranné helmy
Obj. č. Provedení
70 874 005 Velikost 90 x 100 x 1 mm, DIN 0, sada 10 ks
70 800 560 Velikost 107 x 51 x 1 mm, DIN 0, sada 10 ks
70 830 06 Náhradní průzor pro ochranný štít
70 830 05 Nalepovací fólie pro ochranný štít (sada 10 ks)
70 800 589 Čelová páska, bavlna, pro hlavový kříž, 10 kusů
70 830 04 Rouška pro autodark® 750
70 830 07 Rouška pro ochranný štít

Pro pohodlný transport a bezpečné uložení
Jak systém KEMPER autoflow XP® tak i systém KEMPER freshflow® jsou dodávány v 
transportním kufříku z pevného plastu. To umožňuje filtrační jednotku i s ochrannou hel-
mou bezpečně uložit a pohodlně přenést. Tak jsou všechny komponenty celého systému 
optimálně chráněny.
Jednotlivé kufry je možné díky jednotnému uzavíratelnému systému mezi sebou propojo-
vat a přenášet je společně.

Tento kufřík je možné objednat u firmy KEMPER jako příslušenství.
Další příslušenství a jiné rozměry na poptávku.
Obj. č. Provedení
70 830 08 Kufřík z pevného plastu, barva: šedá, vnitřní rozměr (š x v x h): 

281 x 360 x 272 mm

Obj. č. 70 880 160

Obj. č. 70 820 01

Příslušenství a náhradní díly

Opasek
Obj. č. Provedení
70 880 160 Opasek pro upevnění ventilační jednotky

Obj. č. 70 874 005

167 |



| 168



F rmul  a vé b edn vky

KEMPER íslo a u: +420/317 798 888

n ormace

b ednatel

áka ník  

l ce  

an/ aní  

ax  

rma  

,O ec  

el  

e-ma l  

P u i te  pr sím  tut  stranu ak  p edl u pr  k pír v ní

Se zasláním objednávky souhlasíme s Vašimi prodejními, dodacími a platebními podmínkami.

Místo, datum Podpis
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Regionální obchodní zastoupení:
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Všechny ceny jsou uvedeny bez příslušné DPH.
Zboží oceněné v katalogu dodáváme po území
Evropské unie s dodací podmínkou CPT, tzn.
vyplaceně (pouze pevnina). Při hodnotě
objednávky nižší než 15 000,- Kč netto
fakturujeme částku 500,- Kč za balení,
pojištění a dopravu.

Platí naše dodací a platební podmínky.
Změny cen a technické změny zůstávají
vyhrazeny. Neručíme za tiskové chyby.

Vydáním tohoto ceníku ztrácí všechny
předcházející ceníky svoji platnost. Technická
data uvedená v katalogu jsou nezávazná.

Tento katalog je chráněn autorským právem.
Zůstává naším vlastnictvím. Katalog lze vyžádat
kdykoliv zpět. Dodatečný tisk i ve zkrácené formě
pouze s písemným souhlasem firmy KEMPER.

KEMPER spol. s r.o. · Pyšelská 393 · CZ-257 21 Poříčí nad Sázavou
Tel. + 420 / 317 798 000 · Fax + 420 / 317 798 888 · mail@kemper.cz · www.kemper.cz
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